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AC&DC Quellen 
Bidirektionale Stromversorgungen 
AC&DC Lasten 
Individuelle Testsysteme
Mess- und Prüfgeräte

Ihr Partner für professionelle  
Testlösungen im Bereich Leistungselektronik
B e r a t u n g  ∙  V e r k a u f  ∙  M i e t e  ∙  S e r v i c e  &  K a l i b r i e r u n g



Wir bieten professionelles High-
Tech Equipment und Testsysteme für 
Qualifikations-, Validierungs- und 
Endprüfungen von elektronischen 
Geräten und Komponenten an. 

Durch unser umfassendes Sortiment an hochmodernen AC&DC-Quellen und -Lasten sowie einer 
breiten Palette erstklassiger Mess- und Prüftechnologien unterstützen wir Techniker und Inge-
nieure in sämtlichen Entwicklungsphasen – angefangen von der Spezifikationsdefinition bis zur 
Validierung und abschließenden Prüfung.

Darüber hinaus kommen unsere Produkte auch in der Produktion, beispielsweise bei End-of-Line-
Tests, sowie in der Wartung zum Einsatz. Ergänzt wird unser Angebot durch schlüsselfertige Test-
systeme und maßgeschneiderte Lösungen, die den individuellen Kundenbedürfnissen gerecht 
werden.
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2013
Gründung in Achern, Baden-Württemberg
Caltest Instruments wird als deutsche Tochterge-

sellschaft der Pacific Power Source Inc., Marktführer im 

Bereich der AC-Quellen gegründet und entwickelt sich 

schnell zu einem Fachdistributor namhafter Hersteller 

von AC&DC-Prüfgeräten.

2014
Umzug nach Kappelrodeck

Umzug in ein größeres Büro in Kappelrodeck in die 

Kohlmattstaße 7 und Gründung der Serviceabteilung

2015
Eröffnung des Vertriebsbüros in München
Expansion des Vertriebsgebiets in Süddeutschland, 

Österreich und Osteuropa 

2016 - 2018
Stete Erweiterung des Produktportfolios

Bidirektionale DC-Testlösungen ergänzen unser 
Angebot

2019
Umzug in das neue Firmengebäude
Ausbau unserer Logistikabteilung und unseres 

Mietgeräte-Parks

2020
Fertigstellung des Kalibrier- und Servicelabors 

und des Seminarraums
Ausdehnung des Serviceangebots

2023
Caltest Instruments feiert 10 jähriges Bestehen 

Mittlerweile zählen wir insgesamt 21 Mitarbeiter  

- vor Ort und remote im Außendienst

2021 - 2022
Caltest wächst weiter 
Fertigstellung des neuen  

Power-Show Rooms

Weiterentwicklung des Bereichs der 

Systemintegration





HOUSE-CHIMNEY







MAP-MARKER-ALT


2024
Blick in die Zukunft
DakkS Akkreditierung des Kalibrierlabors

Unsere
Geschichte


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Unsere 
Leistungen
Professionelle Geräte für alle Prüfbereiche

Lösungen für die Unternehmensbereiche Entwicklung, Qualitäts
sicherung, Normierung, Prüffeld, Fertigung und Service aus: 
•	 E-Mobility
•	 Luft- & Raumfahrt
•	 Industrie- & Medizinelektronik
•	 Hausgeräte- & Leuchtenindustrie
•	 Automotive- & Bahnindustrie
•	 Wehr- & Fertigungstechnik
•	 Prüf-, Test- & Messtechnik
•	 IT- & Kommunikationsindustrie

Fachberater
Unsere erfahrenen Vertriebsingenieure sind für Sie da und unter
stützen Sie bei der Definition Ihrer Prüfparameter. Außerdem 
analysieren wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Bedürfnisse und tech-
nischen Anforderungen um die besten Lösungen sowohl technisch 
als auch wirtschaftlich für Sie zu finden. Sie haben die Wahl: Wünschen 
Sie eine Produktvorführung in unserem Power Show Room oder bei 
sich vor Ort in Ihrer gewohnten Testumgebung? Oder ziehen Sie rein 
digitale Remote-Sitzungen vor? Sprechen Sie uns einfach an. 

Starke Partner
Unsere Hersteller sind Spezialisten mit langjähriger Erfahrung im 
Bereich der Leistungselektronik und verfügen über System- und 
Fachwissen bei der Entwicklung und Herstellung von Mess- und 
Prüftechnik. Spitzen-Knowhow verbunden mit Qualität und Verfüg-
barkeit ermöglichen es, Ihnen genau das zu liefern, was Sie brauchen.

Service & Kalibrierung
Wir bieten neben Service und Support auch professionelle Schul
ungen und Inbetriebnahmen an. Mietgeräte und ein RMA-geführtes 
System für Reparaturen und Kalibrierungen ergänzen das Angebot. 

Sonderlösungen - Systemintegration
Kein passendes Gerät gefunden? Wir liefern Ihnen auch individuelle 
Lösungen. Neben den hier aufgeführten Produkten setzen wir auch 
kundenspezifische Geräte um und finden eine auf Sie zugeschnittene 
Konfigurationen.

Miete
Viele Geräte, die wir vertreiben, können auch gemietet werden. Die 
Anschaffung von qualitativ hochwertigen Mess- und Prüfgeräten ist 
oft mit hohen Kosten verbunden und für kleinere Unternehmen und 
Start-Ups nicht immer einfach. Deshalb bieten wir unseren Kunden 
die Möglichkeit, unsere Geräte z.B. Hochleistungs-AC-Quellen oder 
elektronische Lasten ohne großen Aufwand, zu mieten.

Kontaktieren Sie uns:
Caltest Instruments GmbH
Binzigstraße 21
77876 Kappelrodeck 
Deutschland

Tel.:	 +49 7872 99722-00
Fax:	 +49 7842 99722-29
E-mail: 	 info@caltest.de

www.caltest.de

Testlösungen für EV Komponenten

Prüfgeräte für Avionik 
und Militäranwendungen

Regenerative Technologien

Kundenspezifische Testsysteme
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Elektro-Automatik

APM Technologies 

Starke Marken - Weltweit

Pacific Power Source
Hochwertige AC-Lösungen für Mess- 
und Prüftechnik, programmierbare und 
regenerative AC&DC-Quellen

Adaptive Power Systems 
Frequenzwandler, AC/DC-Quellen sowie 
elektronische Lasten (DC- und AC&DC-Lasten)
 
Cinergia
Regenerative AC&DC-Quellen und Lasten-
Systeme sowie Batterieladegeräte 

EPowerSys
Programmierbare DC-Stromversorgungen 
und Gleichstromwandler

EA Elektro-Automatik
Bidirektionale Netzgeräte, Laborstrom
versorgungen und rückspeisefähige DC-
Lasten

Zenone Elettronica
AC&DC-Quellen, Strom- und Spannungs
quellen, Leistungs- und Frequenzwandler

APM Technologies
AC-Quellen, AC/DC-Quellensysteme 
sowie DC-Laborstromversorgungen und 
elektronische DC-Lasten

Associated Research 
Hochspannungsprüfgeräte sowie multi
funktionale Sicherheitstester

SCI
Elektrische Sicherheitstester

Caltest Instruments
Ihr Partner für kundenspezifische System
integrationen und PowerRacks. 

MK Test Systems
MK Test Systems stellt Kabeltester her und 
setzt dabei modernste Technologie ein, um 
Kunden bei der Verbesserung ihrer Tests zu 
unterstützen.

Nebula
Zyklisierer, Batterie-Testsysteme für Zellen, 
Module und Packs

Dewetron
Premium Datenerfassungs-Messysteme - 
modular, flexibel und zuverlässigt

Gustav Klein
Zuverlässige Leistungselektronik und Strom-
versorgung seit 75 Jahren. 

Adaptive Power Systems · APM Technologies · Associated Research · Cinergia Power Solutions · Dewetron · EA Elektro-Automatik · EPowerSys · 

·  Gustav Klein · MK Test Systems · Nebula · Pacific Power Source · SCI · STS Instruments · Zenone Elettronica

NEU
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S.8 	 AC-Quellen
S.14 	 AC/DC-Quellen
S.16 	 Lineare AC-Quellen
S. 17	 Getaktete AC-Quellen
S.18	 Regenerative AC/DC Quellen & 
	 Lasten - SMART Power
S. 20	 Regenerative Netzsimulatoren
S. 22	 Programmierbare  
	 DC-Stromversorgungen
S. 32	 Bidirektionale DC-Netzgeräte

S. 35	 2-Quadranten 
	 DC-Stromversorgungen
S. 36	 NEU: Bidirektionale  
	 Hochleistungs-DC-Testsysteme
S. 38	 NEU: Batterietester mit  
	 regenerativer  
	 Energierückgewinnung
S. 40	 Batterie-Testsysteme 
	 Zell-Zyklisierer bis 3000 A
S. 42	 Elektronische AC-Lasten  

	 (AC/DC) - Regenerativ
S. 45	 Elektronische DC-Lasten
S. 49	 Rückspeisefähige DC-Lasten
S. 50	 Modulare und mehrkanal  
	 Lasten
S. 51	 Hochleistungs-/Hochstrom-/ 
	 Hochspannungs-DC-Lasten
S. 53	 Stromquellen
S. 64	 Racksysteme -  
	 Systemintegration

S. 55	 Hochspannungsprüfgeräte &  
	 Sicherheitstester
S. 57	 Schutzleiterprüfgeräte
S. 58	 Multifunktionale  
	 Sicherheitstester

S. 59	 Modulare Multiplexer
S. 60	 Leistungsmessgeräte
S. 61	 Datenrekorder
S. 62	 Kabel und Verdrahtungstester

Quellen und Lasten

Mess- und Prüftechnik



Quellen & Lasten Mess- & Prüfgeräte

AC/DC-Quellen

	» 1- und 3-phasig
	» ab 500 VA bis 400 kVA / kW  

(1 MVA möglich)
	» bis 1000 V, bis 5 kHz
	» reine AC-Quellen oder Quellen 

mit AC- und DC-Ausgang
	» Frequenzwandler
	» regenerative Modelle
	» 4-Quadranten Netzsimulatoren

AC/DC-Lasten

	» Rückspeisefähige Modelle
	» Modulare Modelle
	» bis 1 MW
	» bis 1000 V

	» Regenerative Quellen und 
Lasten in einem Gerät vereint

	» bis 1 MW

AC/DC-Quellen & Lasten

Stromquellen

	» 1- und 3-phasig
	» Pulsstromquellen
	» AC-, DC- und AC&DC-

Versionen
	» 10-800 Hz

DC-Stromversorgungen

	» Bidirektionale Netzgeräte 
	» Schranksysteme mit Wasser-

kühlung
	» Laborstromversorgungen als 

Tischausführungen
	» bis 4 MW
	» bis 2000 V

Batterie-Testsysteme

	» Testsysteme für Life Cycle 
Tests, Zyklisierer

	» Zell-, Pack- und Modultester

Leistungsmessgeräte

	» Mehrkanalige Ausführungen
	» 0,03% Grundgenauigkeit, 

leichte Bedienung
	» Interner Shunt oder externe 

Stromwandler Kanalkarten
	» Ausgiebige Messfunktionen 

bis zu 1,25 MHz

Testsysteme

	» Power-Racks für AC, DC, 
AC+DC Anwendungen für eine 
Vielfalt von Applikationen

	» Kundenspezifische Ausfüh-
rungen

	» Modular, erweiterbar, robust, 
sicher, servicefreundlich, doku
mentiert, getestet, kalibriert

AC&DC Power Rack Systems Kabel- und Verdrahtungstester

	» Durchgang- u. Kurzschluss Test
	» Isolations-Widerstand
	» HV Test AC und DC bis 8000 V
	» MKAT Software

Elektrische Sicherheits- und HV-Prüfgeräte

	» AC- und DC-Ausführungen
	» Isolationswiderstandsmessun-

gen
	» Schutzleiterprüfungen
	» Ableitstrommesser

Messdaten-Erfassungssysteme

	» Mobile Datenrekorder mit 
Multi-Touch Display

	» Abtastrate 50 kS/s oder 200 
kS/s



AC-Quellen
Frequenzwandler 50 / 60 Hz

Modell Leistung

Spannungsbereiche

Phasen Wellenform Ausgang FrequenzAC (L-N) DC

CF
S3

00 CFS330-230 3000 VA 5-150 Vac
5-300 Vac

5-210 Vdc 
5-420 Vdc

3 Sinus AC/DC 40-1000 Hz

CFS360 6000 VA 3 Sinus AC/DC 40-1000 Hz

CG
S1

00

CGS105 500 VA / 300 W

0-155 Vac 
0-310 Vac

0-210 Vdc
0-420 Vdc

1 Sinus AC 40-500 Hz

CGS112 1200 VA / 750 W 1 Sinus AC 40-500 Hz

CGS120 2000 VA / 1200 W 1 Sinus AC 40-500 Hz

CGS140 4000 VA / 2400 W 1 Sinus AC 40-500 Hz

CGS100
CFS300

Adaptive Power Systems
CFS300 Serie
Dreiphasige Quellen mit AC- oder DC-
Ausgang

•	 Leistung: 3 kVA oder 6 kVA
•	 AC- oder DC-Ausgang
•	 Frequenz: DC, 40-1000 Hz
•	 Spannung: 

	- AC: 5-150 Vac und 5-300 Vac 
	- DC: 5-210 Vdc und 5-420 Vdc

•	 Schnittstellen:
	- Standard: LAN & RS232
	- Optional: USB/GPIB

Adaptive Power Systems
CGS100 Serie
Programmierbare einphasige AC/DC-Quellen

•	 Leistung: bis 4 kVA / 2,4 kW
•	 AC- oder DC-Ausgang
•	 Frequenz: DC, 40-500 Hz
•	 Spannung: 

	- AC: 0-155 Vac; 0-310 Vac
	- DC: 0-210 Vdc; 0-420 Vdc

•	 Schnittstellen:
	- Standard: USB, LAN Remote Control, 

analog, PLC Interface
	- Optional: GPIB oder RS232 

1Φ1Φ 3Φ DCDCAC AC

8 AC-Quellen



GV2k Serie

ZENONE ELETTRONICA
GV2k Serie
1-phasige AC-Quellen

•	 Einphasig; nur Sinus
•	 Frequenz: 40-200 Hz
•	 Leistung: 600 VA bis 200 kVA
•	 Spannung: bis 1000 V (höhere Spannung auf Anfrage)
•	 Standard-Schnittstellen: RS232/RS485, USB, LAN
•	 Touch-Screen Bedieninterface

Optionen

Name Beschreibung

/Rack 19” Rack anstelle eines Schranks (bis 5kVA verfügbar)

/3-Rack 19” Rack mit Verbindungen für 3-Phasen System

/Wheels Schrank mit Rollen (max. Gewicht bis 800kg) 

/FO Glasfaser Schnittstelle

/ROUT Ausgangsanschlüsse Hinten

/FOUT Ausgangsanschlüsse Front

/SOUT Spezielle Ausgangsanschlüsse

/TCase Tisch-Gehäuse

/MRange Manuelles Umschalten des Strombereichs

Name Beschreibung

/ARange Automatisches Umschalten des Strombereichs

/IP Spezielle IP Sicherung

/ATE Ohne Front Panel/Display für Systemintegration

Modellübersicht 300V Ausführungen Modellübersicht 500V Ausführungen Modellübersicht 700V Ausführungen

Ausgangs
leistung Modell

Vmax/Imax

Modell

Vmax/Imax

Modell

Vmax/Imax

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2

600 VA GV2k300-600VA 300V/2A 150V/4A GV2k500-600VA 500V/1,2A 250V/2,4A GV2k700-600VA 700V/0,86A 350V/1,7A

1200 VA GV2k300-1200VA 300V/4A 150V/8A GV2k500-1200VA 500V/2,4A 250V/4,8A GV2k700-1200VA 700V/1,7A 350V/3,4A

2500 VA GV2k300-2500VA 300V/8,3A 150V/17A GV2k500-2500VA 500V/5A 250V/10A GV2k700-2500VA 700V/3,6A 350V/7,1A

5 kVA GV2k300-5kVA 300V/17A 150V/33A GV2k500-5kVA 500V/10A 250V/20A GV2k700-5kVA 700V/7,1A 350V/14A

10 kVA GV2k300-10kVA 300V/33A 150V/67A GV2k500-10kVA 500V/20A 250V/40A GV2k700-10kVA 700V/14A 350V/29A

15 kVA GV2k300-15kVA 300V/50A 150V/100A GV2k500-15kVA 500V/30A 250V/60A GV2k700-15kVA 700V/21A 350V/43A

20 kVA GV2k300-20kVA 300V/67A 150V/133A GV2k500-20kVA 500V/40A 250V/80A GV2k700-20kVA 700V/29A 350V/57A

30 kVA GV2k300-30kVA 300V/100A 150V/200A GV2k500-30kVA 500V/60A 250V/120A GV2k700-30kVA 700V/43A 350V/86A

40 kVA GV2k300-40kVA 300V/133A 150V/267A GV2k500-40kVA 500V/80A 250V/160A GV2k700-40kVA 700V/57A 350V/114A

50 kVA GV2k300-50kVA 300V/167A 150V/333A GV2k500-50kVA 500V/100A 250V/200A GV2k700-50kVA 700V/71A 350V/143A

60 kVA GV2k300-60kVA 300V/200A 150V/400A GV2k500-60kVA 500V/120A 250V/240A GV2k700-60kVA 700V/86A 350V/171A

80 kVA GV2k300-80kVA 300V/267A 150V/533A GV2k500-80kVA 500V/160A 250V/320A GV2k700-80kVA 700V/114A 350V/229A

100 kVA GV2k300-100kVA 300V/333A 150V/667A GV2k500-100kVA 500V/200A 250V/400A GV2k700-100kVA 700V/143A 350V/286A

120 kVA GV2k300-120kVA 300V/400A 150V/800A GV2k500-120kVA 500V/240A 250V/480A GV2k700-120kVA 700V/171A 350V/343A

150 kVA GV2k300-150kVA 300V/500A 150V/1000A GV2k500-150kVA 500V/300A 250V/600A GV2k700-150kVA 700V/214A 350V/429A

Weitere Standardausführungen von 250 V bis 1000 V verfügbar

1Φ DCAC

9AC-Quellen



GTS2k Serie

Optionen

Name Beschreibung

/Rack 19” Rack anstelle eines Schranks (bis 5kVA verfügbar)

/3-Rack 19” Rack mit Verbindungen für 3-Phasen System

/Wheels Schrank mit Rollen (max. Gewicht bis 800kg) 

/FO Glasfaser Schnittstelle

/ROUT Ausgangsanschlüsse Hinten

/FOUT Ausgangsanschlüsse Front

/SOUT Spezielle Ausgangsanschlüsse

/TCase Tischgehäuse

/MRange Manuelles Umschalten des Strombereichs

Name Beschreibung

/ARange Automatisches Umschalten des Strombereichs

/IP Spezielle IP Sicherung

/ATE Ohne Front Panel/Display für Systemintegration

ZENONE ELETTRONICA
GTS2k Serie
1-phasige AC&DC-Quellen

•	 Einphasig; Sinus + Oberwellen
•	 AC- & DC-Quelle
•	 Frequenz: 10-2000 Hz 
•	 Netzrückspeisung optional
•	 Leistung: 600 VA bis 200 kVA
•	 Spannung: bis 850 Vac/dc 
•	 Standard-Schnittstellen: RS232/RS485, USB, LAN
•	 Mit Touch Screen Bedieninterface

300V Ausführungen 500V Ausführungen

Ausgangs
leistung Modell

AC-Ausgang 
(Vmax/Imax)

DC-Ausgang 
(Vmax/Imax)

Modell

AC-Ausgang 
(Vmax/Imax)

DC-Ausgang 
(Vmax/Imax)

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2

600VA GTS2k300-600VA 300V/2A 150V/4A 423V/1,4A 212V/2,8A GTS2k500-600VA 500V/1,2A 250V/2,4A 705V/0,85A 353V/1,7A

1000VA GTS2k300-1000VA 300V/3,3A 150V/6,7A 423V/2,3A 212V/4,8A GTS2k500-1000VA 500V/2A 250V/4A 705V/1,4A 353V/2,8A

2500VA GTS2k300-2500VA 300V/8,3A 150V/17A 423V/5,9A 212V/12A GTS2k500-2500VA 500V/5A 250V/10A 705V/3,5A 353V/7,1A

5kVA GTS2k300-5kVA 300V/17A 150V/33A 423V/12A 212V/23A GTS2k500-5kVA 500V/10A 250V/20A 705V/7,1A 353V/14A

10kVA GTS2k300-10kVA 300V/33A 150V/67A 423V/23A 212V/48A GTS2k500-10kVA 500V/20A 250V/40A 705V/14A 353V/28A

15kVA GTS2k300-15kVA 300V/50A 150V/100A 423V/35A 212V/71A GTS2k500-15kVA 500V/30A 250V/60A 705V/21A 353V/43A

20kVA GTS2k300-20kVA 300V/67A 150V/133A 423V/48A 212V/94A GTS2k500-20kVA 500V/40A 250V/80A 705V/28A 353V/57A

30kVA GTS2k300-30kVA 300V/100A 150V/200A 423V/71A 212V/142A GTS2k500-30kVA 500V/60A 250V/120A 705V/43A 353V/85A

60kvA GTS2k300-60kVA 300V/200A 150V/400A 423V/142A 212V/284A GTS2k500-60kVA 500V/120A 250V/240A 705V/85A 353V/170A

80kVA GTS2k300-80kVA 300V/267A 150V/533A 423V/189A 212V/378A GTS2k500-80kVA 500V/160A 250V/320A 705V/113A 353V/227A

100kVA GTS2k300-100kVA 300V/333A 150V/667A 423V/236A 212V/473A GTS2k500-100kVA 500V/200A 250V/400A 705V/142A 353V/284A

Weitere Standardausführungen mit höheren Spannungen verfügbar

1Φ DCAC

10 AC-Quellen



SP300VAC 2000W Professional

1Φ DC

SP300VAC 4000 W 4U - Prodessional

AC

APM TECHNOLOGIES
SP300VAC Serie
AC&DC-Quellen im niedrigen Leistungsbereich

•	 1-phasige AC- & DC-Quellen: bis zu vier Geräte können parallel bzw. 
zwei Geräte in Reihe geschaltet werden

•	 Frequenz: DC, 15-1000 Hz
•	 Sinus und arbiträr 
•	 Schutzfunktionen gegen Überstrom, Übertemperatur und 

Kurzschluss
•	 Überwachung der AC-Eingangsspannung
•	 Schnittstellen

	- Standard: USB, RS232, RS485, LAN
	- Optional: GPIB

•	 LabView® Treiber und Windows® Anwendungs-Software im 
Lieferumfang erhalten

•	 5,6” Touchscreen-Display
•	 Integrierter Leistungsanalysator
•	 Option: “Multiphase and Parallel Card”

	- Parallelschaltung für bis zu 4 Geräte 
	- Serienschaltung für 2 Geräte

•	 Option: Programmierbare Ausgangsimpedanz und Simula-
tion Harmonische und Interharmonische nur bei Professional 
Ausführung

Modell Leistung Spannungsbereiche AC-Strom

SP300VAC-600W Advanced / Prof. 600W 0-300 Vac/0-424 VDC 5,6 Arms/2,8 Arms

SP300VAC-1000W Advanced / Prof. 1000W 0-300 Vac/0-424 VDC 9,2 Arms/4,6 Arms

SP300VAC-1500W Advanced / Prof. 1500W 0-300 Vac/0-424 VDC 13,8 Arms/6,9 Arms

SP300VAC-2000W Advanced / Prof. 2000W 0-300 Vac/0-424 VDC 16 Arms/8 Arms

SP300VAC-3000W Advanced / Prof. 3000W 0-300 Vac/0-424 VDC 27,6 Arms/13,8 Arms

SP300VAC-4000W Advanced / Prof. 4000W 0-300 Vac/0-424 VDC 32 Arms/16 Arms

SP300VAC-5000W Advanced / Prof. 5000W 0-300 Vac/0-424 VDC 46 Arms/23 Arms

11AC-Quellen mit Arbiträr-Funktion



FVC Serie

ZENONE ELETTRONICA
FVCT2k Serie
3-phasige Spannungs- und Frequenzwandler

•	 Dreiphasig; Sinus
•	 Frequenz: 40-200 Hz
•	 Leistung: 10-1200 kVA
•	 Spannung: bis 1000 V
•	 Standard-Schnittstellen: RS232/RS485, USB, LAN
•	 Mit 120% bzw. 200% Überlast für 1 Minute

Modellübersicht mit 500V Ausgangsspannung

Ausgangs
leistung

Überlast- 
leistung Modell

V (L-N) max/Imax Überlast Vmax/Imax

Bereich 1 Bereich 2 Bereich 1 Bereich 2

Ü
be

rl
as

t (
1 

m
in

) 1
20

%

10kVA 12kVA FVCT2k500V-10kVA-2-BF-OVL120% 500V/6A 250V/13A 500V/7A 250V/15A

15kVA 18kVA FVCT2k500V-15kVA-2-BF-OVL120% 500V/10A 250V/20A 500V/12A 250V/24A

20kVA 24kVA FVCT2k500V-20kVA-2-BF-OVL120% 500V/13A 250V/26A 500V/15A 250V/31A

30kVA 36kVA FVCT2k500V-30kVA-2-BF-OVL120% 500V/20A 250V/40A 500V/24A 250V/48A

50kVA 60kVA FVCT2k-500V-50kVA-2-BF-OVL120% 500V/33A 250V/66A 500V/39A 250V/79A

75kVA 90kVA FVCT2k-500V-75kVA-2-BF-OVL-120% 500V/50A 250V/100A 500V/60A 250V/120A

100kVA 120kVA FVCT2k500V-100kVA-2-BF-OVL120% 500V/66A 250V/133A 500V/79A 250V/159A

150kVA 180kVA FVCT2k500V-150kVA-2-BF-OVL120% 500V/133A 250V/227A 500V/135A 250V/275A

200kVA 240kVA FVCT2k500V-200kVA-2-BF-OVL120% 500V/133A 250V/266A 500V/159A 250V/319A

300kVA 360kVA FVCT2k-500V-300kVA-2-BF-OVL-120% 500V/200A 250V/400A 500V/240A 250V/480A

400kVA 480kVA FVCT2k-500V-400kVA-2-BF-OVL-120% 500V/266A 250V/533A 500V/319A 250V/639A

500kVA 600kVA FVCT2k-500V-500kVA-2-BF-OVL-120% 500V/333A 250V/666A 500V/399A 250V/799A

600kVA 720kVA FVCT2k-500V-600kVA-2-BF-OVL-120% 500V/400A 250V/800A 500V/480A 250V/960A

800kVA 960kVA FVCT2k-500V-800kVA-2-BF-OVL-120% 500V/533A 250V/1066A 500V/639A 250V/1279A

1000kVA 1200kVA FVCT2k-500V-1000kVA-2-BF-OVL-120% 500V/666A 250V/1333A 500V/799A 250V/1599A

1200kVA 1440kVA FVCT2k-500V-1200kVA-2-BF-OVL-120% 500V/800A 250V/1600A 500V/960A 250V/1920A

Optionen

Name Beschreibung

/Wheels Schrankausführung mit Rädern (bis max. 800 kg)

/FO Glasfaser Schnittstelle

/IP Spezielle IP Sicherung

Weitere Standardausführungen verfügbar

3Φ AC

12 Hochleistungs-Frequenzwandler



1150ADF

PACIFIC POWER SOURCE
ADF Serie
Ein- und dreiphasige AC-Quellen bis 150 kVA

•	 Leicht und kompakt: 15kVA in nur 4HE bei einem Gewicht von 51kg
•	 Leistung: 15kVA bis 150kVA
•	 Spannungsbereich: 0-300Vac L-N/520Vac L-L (optional 0-333Vac 

L-N/576 Vac L-L)
•	 Frequenzbereich: 45-500Hz (optional 15-1200Hz)
•	 Modularer Aufbau
•	 Präzise Steuerung der Ausgangsspannung und der Last-Regulierung
•	 Schnittstellen: Standard: USB, LAN & RS232, GPIB

Modell Leistung Spannungsbereich Vac L-N AC-Strom 

1-
ph

as
ig

1150ADF 15 kVA 0-300 V 125 Arms

1300ADF 30 kVA 0-300 V 250 Arms

1450ADF 45 kVA 0-300 V 370 Arms

1600ADF 60 kVA 0-300 V 500 Arms

3-
ph

as
ig

3150ADF 15kVA 0-300 V 41,7 Arms

3300ADF 30 kVA 0-300 V 83,3 Arms

3450ADF 45 kVA 0-300 V 125,0 Arms

3600ADF 60 kVA 0-300 V 166,7 Arms

3750ADF 75 kVA 0-300 V 208,3 Arms

3900ADF 90 kVA 0-300 V 250,0 Arms

1-
ph

as
ig 1300ADFT 30 kVA 0-400 V 250 Arms

1450ADFT 45 kVA 0-400 V 375 Arms

1600ADFT 60 kVA 0-400 V 500 Arms

3-
ph

as
ig 3300ADFT 30 kVA 0-400 V 83,3 Arms

3450ADFT 45 kVA 0-400 V 125 Arms

3600ADFT 60 kVA 0-400 V 166,7 Arms

Optionen

Name Beschreibung

-V Erweitert den Spannungsbereich von 300Vac auf 
333VacL-N / 576Vac L-L

-F Erweitert den Frequenzbereich von 45-500 Hz auf 
15-1200 Hz

-FE Erweiterter Frequenzbereich, 15 bis 1.200Hz, Export-
version, Frequenzauflösung eingeschränkt >600Hz

-M 1-phasigen Ausgang für 3-phasige Modelle 

778036 Parallel-Kabel für ADF-Quellen, 30 cm

778039 Parallel-Kabel für ADF-Quellen, 90 cm

160086 Ausgangs-Stecker Adapter für ADF Quellen, für 
1-phasigen Ausgang

Transformer Module T-Option für ADF AC Quellen

-D Erweitert AC-Quelle mit DC-Ausgang

1Φ 3Φ DCAC
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3150AFX

Programmierbare AC/DC-Quellen
Programmierbare AC/DC-Quellen mit höherem Frequenzbereich 
Oberwellen- & Flickertest – Avionik-Prüfungen – Störfestigkeits-Test nach IEC61000-4

Pacific Power Source
AFX Serie
AC&DC-Quellen mit hoher Leistungsdichte

•	 Ein- und dreiphasig, 6 kVA bis 150 kVA
•	 Frequenz: 15-1200 Hz (1 Hz - 2 kHz optional)
•	 Betriebsarten: AC, DC, AC+DC, DC+AC
•	 Spannung: Ein einziger Spannungsbereich mit Konstant-Leistung, 0-333 Vac/425 Vdc
•	 Sinus und arbiträr
•	 Oberwellensynthese und -analyse
•	 Programmierbare Ausgangsimpedanz
•	 Arbiträr-Wellenform-Generator
•	 Integriertes Leistungsmessgerät mit Oberwellenanalyse
•	 Integrierte Scope-Funktion
•	 Einmaliger Ruhe-Modus
•	 Schnittstellen: 

	- USB, RS232, LAN, LXI, SCPI
	- Integrierter Web Server & LXI LAN Interface

•	 Pacific Power Source PPSC Manager
•	 Versionen ab 18kVA verfügbar als Schrankausführung (optional ohne)

Modell
Phasen/
Kanäle

Nennleistung  
(AC/DC)

Spannungs-
bereich

AC/DC Strom max.  
(3- & 2- Phasen Modus)

AC/DC Strom max. 
(1Phasen-Modus) Ausfühung

360AFX 1,2 & 3 6 kVA/6 kW

0-300 Vac/0-425 
Vdc

16,7 Aeff/8,4 Adc 50 Aeff/ 25 Adc 4 HE Gehäuse

390AFX 1,2 & 3 9 kVA/9 kW 25 Aeff/13,9 Adc 75 Aeff/ 37.5 Adc 4 HE Gehäuse

3120AFX 1,2 & 3 12 kVA/12 kW 33,3 Aeff/16,7 Adc 100 Aeff/ 50 Adc 4 HE Gehäuse

3150AFX 1,2 & 3 15 kVA/15 kW 41,7 Aeff/21 Adc 125 Aeff/ 62,5 Adc 4 HE Gehäuse

3180AFX 1,2 & 3 18 kVA/18 kW 50 Aeff/27,8 Adc 150 Aeff/ 75 Adc 15 HE Schrank

3240AFX 1,2 & 3 24 kVA/24 kW 66,7 Aeff/33,4 Adc 200 Aeff/ 100 Adc 15 HE Schrank

3300AFX 1,2 & 3 30 kVA/30 kW 83,3 Aeff/41,7 Adc 250 Aeff/ 125 Adc 15 HE Schrank

3450AFX 1,2 & 3 45 kVA/45 kW 125 Aeff/62,5 Adc 375 Aeff/ 187,5 Adc 15 HE Schrank

3600AFX 1,2 & 3 60 kVA/60 kW 166,7 Aeff/83,3 Adc 500 Aeff/ 250 Adc 28 HE Schrank

3750AFX 1,2 & 3 75 kVA/75 kW 208,3 Aeff/104 Adc 625 Aeff/ 312,5 Adc 28 HE Schrank

3900AFX 1,2 & 3 90 kVA/90 kW 250 Aeff/125 Adc 750 Aeff/ 375 Adc 28 HE Schrank

Kontrolle der Parameter

Messungen

1Φ 3Φ2Φ DCAC
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3240 AFX 3450 AFX 3900 AFX3600 AFX 3750 AFX

Verfügbare Avionik-Prüfroutinen
•	 ABD0100.1.8 - Airbus A380, AC & DC Power Groups
•	 ABD0100.1.8.1 - Airbus A350, AC & DC Power Groups
•	 AMD24C - Airbus A400M, AC & DC Power Groups
•	 Boeing 787B3-0147 - B787, AC & DC Power Groups
•	 MIL-STD704 - US DoD, AC & DC Power Groups
•	 RTCA-DO160 Section B, AC & DC Power Groups

Verfügbare IEC Prüfroutinen
•	 IEC 61000-4-11
•	 IEC 61000-4-13
•	 IEC 61000-4-14
•	 IEC 61000-4-17
•	 IEC 61000-4-27
•	 IEC 61000-4-28
•	 IEC 61000-4-29
•	 IEC 61000-4-34

Erweiterte Schutzfunktionen
•	 Konstantspannungs-Begrenzung
•	 Konstantstrom-Begrenzung
•	 Spitzenstrom-Begrenzung
•	 Wirkleistungs-Begrenzung
•	 Scheinleistungs-Begrenzung
•	 Überspannungsschutz
•	 Interner DC-Zwischenkreisspannungs-Schutz
•	 Schutz vor Überhitzung

Ein einziger Spannungsbereich mit  
Konstant-Leistungs-Profil
•	 Traditionelle AC-Quellen bieten zwei Spannungsbereiche an, um 

entweder höhere Spannungen oder höhere Ströme zu liefern. Im 
Gegensatz dazu nutzt die neue AFX Serie einen einzigen Span-
nungsbereich mit Konstant-Leistungs-Profil. Somit liefert die AFX 
Serie mehr Strom bei niedrigen Spannungen und einen erweiterten 
Betriebsbereich.

•	 Eine Umschaltung zwischen zwei Spannungsbereichen, die 
das Ausschalten der Quelle und des Prüflings erfordert und die 
Prüfung von Geräten mit breitem Eingangsspannungsbereich 
erschwert, wird überflüssig.

15AC/DC-Quellen



105LMX

160LMX

PACIFIC POWER SOURCE
LMX Serie
Programmierbare lineare 1&3 phasige AC-Quellen

•	 Leistungsbereich von 500 VA bis zu 30 kVA
•	 Ausgangsfrequenzbereich von 15 Hz bis zu 5.000 Hz 
•	 Nennausgangsspannung bis zu 600V
•	 Schnittstellen: USB, LAN (LXI), IEEE-488.2 und RS-232C mit SCPI-

Kompatibilität
•	 Kompatibel mit der grafischen Benutzeroberfläche von PPSC Studio
•	 Alle Betriebsfunktionen können entweder über die Frontplatte oder 

über einen remote USB-Anschluss, LAN (LXI Compliant) RS-232 oder 
IEEE 488.2/ SCPI BUS gesteuert werden

	- Der neue digitale Controller ermöglicht die Steuerung der Quelle 
über einen Webbrowser oder das Smartphone

•	 LabVIEW für Windows® und LabWindows® Gerätetreiber sind 
verfügbar

Modell Nennleistung (VA) Form Ausgangsspannung max. (L-N) Veff Ausgangsstrom  Aeff AC-Eingang HE

1-
Ph

as
e

105LMX 500 1Ø 135/270 4/2 1Ø 3

108LMX 750 1Ø 135/270 6/3 1Ø 3

112LMX 1200 1Ø 150/300 10/5 1Ø 3

140LMX 4000 1Ø 135/270 32/16 3Ø 8

160LMX 6000 1Ø 135/270 48/16 3Ø 8

1-
3-

Ph
as

en

305LMX 500
1Ø
3Ø

135/270
135

4/2
1.3 per Ø

1Ø 3

305LMX 750
1Ø
3Ø

135/270
135

6/2
2 per Ø

1Ø 3

312LMX 1200
1Ø
3Ø

150/300
150

10/3.3
3.3 per Ø

1Ø 3

320LMX 2000
1Ø
3Ø

135/270
135

18/6
6 per Ø

3Ø 5

345LMX 4500
1Ø
3Ø

135/270
135

36/12
12 per Ø

3Ø 8

360LMX 6000
1Ø
3Ø

135/270
135

48/16
16 per Ø

3Ø 8

Ausgangsspannung max. (L-N) Veff Ausgangsstrom Aeff

Modell
Nennleistung 

(VA) Form

Transformator Transformator

AC-Eingang HEDirect 1.5:1 2.0:1 2.5:1 Direct 1.5:1 2.0:1 2.5:1

1-
Ph

as
e

105LMXT 500 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 4/2 2.6/1.3 2/1 1.6/0.8 1Ø 3

108LMXT 750 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 6/3 4/2 3/1.5 2.4/1.2 1Ø 3

140LMXT 4000 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 32/16 21.3/10.7 16/8 12.8/6.4 3Ø 8

160LMXT 6000 1Ø/2Ø 135/270 202/404 270/540 338/600 48/16 32/10.7 24/8 19.2/6.4 3Ø 8

1-
3-

Ph
as

en

305LMXT 500
1Ø/2Ø

3Ø
135/270
135/234

202/404
202/350

270/540
270/468

338/600
338/585

4
1.3/Ø

2.6/1.3
1.0/Ø

2/1
.75/Ø

1.6/0.8
0.6/Ø

1Ø 3

305LMXT 750
1Ø/2Ø

3Ø
135/270
135/234

202/404
202/350

270/540
270/468

338/600
338/585

6/2
2/Ø

4/1.3
1.3/Ø

3/1
1/Ø

2.4/0.8
0.8/Ø

1Ø 3

320LMXT 2000
1Ø/2Ø

3Ø
135/270
135/234

202/404
202/350

270/540
270/468

338/600
338/585

18/6
6/Ø

12/4
4/Ø

9/3
3/Ø

7.2/2.4
2.4/Ø

3Ø 5

345LMXT 4500
1Ø/2Ø

3Ø
135/270
135/234

202/404
202/350

270/540
270/468

338/600
338/585

36/12
12/Ø

24/8
8/Ø

18/6
6/Ø

14.4/4.8
4.8/Ø

3Ø 8

360LMXT 6000
1Ø/2Ø

3Ø
135/270
135/234

202/404
202/350

270/540
270/468

338/600
338/585

48/16
16/Ø

32/10.7
10.7/Ø

24/8
8/Ø

19.2/6.4
6.4/Ø

3Ø 8

1Φ 3Φ AC2Φ
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Einfache Webanwendung

115LSX und 360LSX

Durch HDMI Anschluss mit Touch-Bildschirmen kompatibel

PACIFIC POWER SOURCE
LSX Serie 
Getaktete programmierbare ein- und dreiphasige AC-Quellen mit 
Ausgangsleistungen von 1,5 kVA bis 6 kVA pro Einheit

•	 Leistung 1,5 kVA bis 6 kVA
•	 Ein- oder dreiphasig
•	 Sinus und arbiträr
•	 Frequenz: 15 - 1200 Hz (5000 Hz Bandbreite)
•	 Spannungsbereiche: 

	- 0-132 Vac L-N
	- 0-264 Vac L-L

1Φ 3Φ

Modell Nennleistung (VA) Form Ausgangsspannung max. (L-N) Veff Ausgangsstrom  Aeff AC-Eingang HE

1-
Ph

as
e

115LSX 1500 1Ø 0-132 16 1 Ø 3

120LSX 2000 1/2 Ø 0-150/300 20/14 1 Ø 3

140LSX 4000 1/2 Ø 0-135/270 32/16 3 Ø 5

160LSX 6000 1/2 Ø 0-132/264 48/16 3 Ø 5

1-
3-

Ph
as

en

315LSX 1500
1/2 Ø
3 Ø

0-132/264
0-132/228

12/6
4/Ø

1 Ø 3

320LSX 2000
1/2 Ø
3 Ø

0-150/300
0-150/260

20/12
7/Ø

1 Ø 3

345LSX 4500
1/2 Ø
3 Ø

0-135/270
0-135/234

36/12
12/Ø

3 Ø 5

360LSX 6000
1/2 Ø
3 Ø

0-132/264
0-132/228

48/16
16/Ø

3 Ø 5

Ausgangsspannung max. (L-N) Veff Ausgangsstrom Aeff

Modell
Nennleis-
tung (VA) Form

Transformator Transformator

AC-Eingang HEDirect 1.5:1 2.0:1 2.5:1 Direct 1.5:1 2.0:1 2.5:1

1-
Ph

as
e 115LSXT 1500 1 0-132 0-198 0-264 0-330 16 10,7 8 6,4 1 Ø 3

140LSXT 4000 1/2 0-135/270 0-202/404 0-270/540 0-338/600 32/116 21,3/10,7 16/8 12,8/6,4 3 Ø 5

160LSXT 6000 1/2 0-132/264 0-198/396 0-264/528 0-330/600 48/16 32/10,6 24/8 19,2/6,4 3 Ø 5

1-
3-

Ph
as

en 345LSXT 4500 1/2/3
0-135/270
0-135/234

0-202/404
0-202/350

0-270/540
0-270/468

0-338/600
0-338/585

36/12
12/Ø

24/8
8/Ø

18/6
6/Ø

14,4/4,8
4,8/Ø

3 Ø 5

360LSXT 6000 1/2/3
0-132/264
0-132/228

0-198/396
0-198/343

0-264/528
0-264/457

0-330/600
0-330/572

48/16
16/Ø

32/10,7
10,7/Ø

24/8
8/Ø

19.2/6.4
6.4/Ø

3 Ø 5

AC2Φ
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Load Mode

Constant
Current (CC)

Recti�er Mode
Single Phase

Recti�er Mode
Three Phase

Resistance
RMS Mode

Conductance
RMS Mode

Instant
Resistance

Apparent
Power RMS

Active Power
RMS

Instant 
Power

Instant
Conductance

Resistance
(R)

Inductance
(L)

Capacitance
(C)

15 Circuit
Topologies

Constant
Resistance (CR)

Constant
Power (CP)

Circuit
Emulation (CE)

3500AZX

Regenerative AC&DC-Quellen & Lasten
AC&DC Quellen und Lasten Systeme ab 30 kVA bis 440 kVA

PACIFIC POWER SOURCE
AZX Serie
Regenerative AC/DC-Quellen und Lasten bis 440 kVA Ausgangsleistung

•	 Verfügbare Grundmodelle mit 30, 45 oder 55 kVA/kW 
Ausgangsleistung

	- Als Parallel-Konfiguration bis 440 kVA / 440 KW erweiterbar
•	 Simulation von 1-, 2- und 3-phasigen Netzen möglich
•	 4-Quadranten Quelle & Last - voll regeneratives SiC-Design
•	 Phasen: Einphasig, Splitphase und Dreiphasige Ausgangsmodi
•	 Ausgänge: AC, DC, AC+DC oder DC+AC
•	 Trafo-Optionen bis 1200 VL-L

•	 Frequenzbereich: DC 15-3000 Hz (Optional 1-15 Hz im VLF Modus) 
•	 Programmierung des Phasenwinkels
•	 Präzise Ausgangsspannung und Last-Regulierung
•	 Messung von Spannung, Nennströmen, Stromspitzen, Schein- und 

Wirkleistung auf allen Phasen
•	 Messungen von harmonischen Oberwellen
•	 Scope-Funktion zur Erfassung von Strom- und Wellenformen
•	 Verfügbare Wellenformen: 

	- Sinus, Rechteck, Dreieck
	- Arbiträr-Wellenformen

•	 Programmierung von Ausgangstransienten
•	 Standard-Schnittstellen: 

	- USB, LAN (LXI), RS232 und GPIB
•	 Optionale Hochgeschwindigkeits-Analog I/O - Schnittstelle für 

PHiL-Anwendungen im Verstärker-Modus (Option H)
•	 Labview Treiber
•	 Leistungsstarker Web-GUI
•	 Testsequenzen nach IEC 61000-4-xx

AZX als regenerative AC&DC-Last: 
Verfügbare Betriebsarten 4-Quadranten Konstantleistungsprofil bei  

55 kVA

SiC-Technologie1Φ 3Φ DCAC

SMART Power
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Modell Nennleistung Hochspannungsbereich
Vac L-N / Vdc

Max. Strom  
Hochspannungsbereich 

3ph/Split/1ph

Niedrig-
spannungsbereich

Vac L-N / Vdc

Max. Strom  
Niederspannung 

3 ph/Split/1ph

3300AZX 30 kVA 
30 KW

0 ~ 440 Vac /  
0 ~ ±650 Vdc

45 / 68 / 135 Arms 
30 / 45 / 90 Adc

0 ~ 225 Vac /  
0 ~ ±335 Vdc

90 / 117 / 270 Arms 
60 / 90 /180 Adc

3450AZX 45 kVA 
45 kW

65 / 72 / 195 Arms
40 / 45 / 120 Adc

110 / 125/ 330 Arms
80 / 90 / 240 Adc

3550AZX 55 kVA
55 kW

75 / 75 / 225 Arms
50 / 50 / 150 Adc

130 / 130 / 390 Arms
100 / 100 / 300 Adc

3900AZX 90 kVA
90 kW

130 / 144 / 390 Arms
80 / 90 / 240 Adc

220 / 250/ 660 Arms
160 / 180 / 480 Adc

31100AZX 110 kVA
110 kW

150 / 150 / 450 Arms
100 / 100 / 300 Adc

260 / 260 / 780 Arms
200 / 200 / 600 Adc

31650AZX 165 kVA
165 kW

225 / 225 / 675 Arms
150 /150 / 450 Adc

390 / 390 / 1170 Arms
300 / 300 / 900 Adc

32000AZX 220 kVA
220 kW

300 / 300 / 900 Arms
200 / 200 / 600 Adc

520 / 520 / 1560 Arms
400 / 400 / 1200 Adc

Netzgekoppelte Stromgeneratoren

Die Prüfung von Wind- oder Solarwechselrichtern auf Einhaltung 
internationaler Vorschriften erfordert Tests nach UL- und IEC-Sicher
heits- und EMI-Normen.
 
Der optionale PPSC Test Manager ermöglicht die Programmierung von 
Sequenzen für mehrere dieser Tests, wie z. B. Low Voltage Ride Through 
(LVRT) und Anti-Islanding.
 
Mit der verfügbaren PPST Test Manager Windows-Software ist 
die Erstellung von länderspezifischen LVRT- und anderen Tests für 
energieerzeugende Geräte ein Kinderspiel.

Ladestationen von Elektrofahrzeugen

Die wachsende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen erfordert den Aus-
bau der Ladeinfrastruktur  - sowohl für das öffentliche Laden als auch 
für das Laden zu Hause. 

Die AZX Serie ist ideal für eine Vielzahl an Testanwendungen für EV-Kom-
ponenten: 
•	 Als AC-Netzsimulator
•	 Für die Prüfung von On-Board Chargern (Bidirektional Vehicle to Grid 

oder unidirektional)

Anwendungsbereiche
Durch ihre Flexibilität eignet sich die AZX Serie für eine Vielzahl an Anwendungsbereichen und Branchen 
wie z.B. für Solarwechselrichter oder On-Board Charger

Systeme mit mehr als 220 kVA bis 440 kVA auf Anfrage
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GE+ vAC Serie
Regenerative AC-Quellen

GE+ vAC/DC Serie
 Regenerative AC/DC-Quellen

GE+ vHiL Serie 
AC-Spannungsverstärker (Netz

simulatoren) für PHiL-Anwendungen

Phasen 1 & 3 1 & 3 1 & 3

Ausgangsleistung 7,5 - 160 kVA 
7,5 - 160 kVA
7,5 - 160 kW

7,5 - 160 kVA
3,75 - 80 kW

Ausgangsspannung 0-480 Vrms
AC: 0-480 Vrms
DC: 20-750 VDC

AC: 0-480 Vrms
DC: 20-750 VDC

Frequenz 10-100 Hz (optional 400 Hz) 10-100 Hz (optional 400 Hz) 10-100 Hz (optional 400 Hz)

Schnittstellen Ethernet
optional: CAN, RS232, RS485

Ethernet
optional: CAN, RS232, RS485

Ethernet
optional: CAN, RS232, RS485

Betriebsarten CV
AC: CV 

DC: CV, CC, CP, CR
AC: CV
DC: CV

Getaktete 4-Quadranten
versorgung   

Galvanische Trennung   

Analoge Ansteuerung über RMS-
Werte oder Echtzeit Wellenformen 

(Frequenzbandbreite bis 2,5 kHz)
  

Weitere Funktionen -
Batterie-Emulator 

PV-Emulator 
Batterietest (Laden/Entladen)

Verstärker-Version für 
PHiL-Applikationen

Regenerative Netzsimulatoren
Regenerative 4-Quadranten-Quellen für niedrigere Leistungsbereiche oder für PHiL-Anwendungen

Cinergia Standard Unit

Regenerative Prüftechnik ist aus modernen Testaufbauten gar nicht 
mehr wegzudenken. Die multifunktionalen - allesamt rückspeisefähigen 
- AC/DC-Quellen, -Lasten und Kombisysteme von Cinergia Power Solu-
tions wurden extra für Funktionstests, Qualitätsvalidierung, Forschung & 
Entwicklung sowie akademische Anwendungen entwickelt. 
Effizient und gleichzeitig leistungsstark. 

Features
•	 Bis zu 160 kVA / kW Ausgangsleistung

	- Im Parallelbetrieb kann diese Leistung bei den AC-Quellen 
zusätzlich verstärkt werden

	- Master/Slave Betrieb von bis zu acht Einheiten mittels eines 
Fiberglas-Verbindungskabels

•	 Simulation aller weltweit genutzen Netze:  
3-phasig / 1-phasig / Splitphase und Multichannel

•	 Störungssimulation:  
Harmonische-, interharmonische- und subharmonische- 
Schwingungen, Spannungsabfälle (Dips), Frequenzvariationen

	- Störungsgenerator ist mit IEC, LVRT, SEMI-F47 und CBEMA-Stan-
dards kompatibel

•	 Modbus/Ethernet Open protocol und Labview Treiber verfügbar
•	 Zusätzlich sind die Netzsimulatoren auch als Kombi-Einheiten mit 

rückspeisefähigen Lasten verfügbar:
	- GE/EL +vAC  Serie
	- GE/EL +vAC/DC - Serie

1Φ 3Φ DCAC
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Modell Ausgangsleistung AC
Ausgangsstrom AC

Ausgangsleistung DC
Ausgangsstrom DC

3 Kanäle 1 Kanal 3  Kanäle 1 Kanal

GE+7,5 vAC 7,5 kVA 11 A 33 A - - -

GE+10 vAC 10 kVA 15 A 45 A - - -

GE+15 vAC 15 kVA 22 A 66 A - - -

GE+20 vAC 20 kVA 29 A 87 A - - -

GE+30 vAC 27 kVA 40 A 120 A - - -

GE+40 vAC 40 kVA 58 A 174 A - - -

GE+50 vAC 50 kVA 73 A 219 A - - -

GE+60 vAC 54 kVA 80 A 240 A - - -

GE+80 vAC 80 kVA 116 A - - - -

GE+100 vAC 100 kVA 145 A - - - -

GE+120 vAC 108 kVA 157 A - - - -

GE+160 vAC 145 kVA 211 A - - - -

GE+200 vAC 160 kVA 232 A - - - -

GE+ vAC Serie - Regenerative AC-Netzsimulatoren

Modell Ausgangsleistung AC
Ausgangsstrom AC

Ausgangsleistung DC
Ausgangsstrom DC

3 Kanäle 1 Kanal 3  Kanäle 1 Kanal

GE+7,5 vAC/DC-ITi 7,5 kVA 11 A 33 A 7,5 kW ±10 A ±30 A

GE+10 vAC/DC-ITi 10 kVA 15 A 45 A 10 kW ±15 A ±5 A

GE+15 vAC/DC-ITi 15 kVA 22 A 66 A 15 kW ±20 A ±60 A

GE+20 vAC/DC-ITi 20 kVA 29 A 87 A 20 kW ±25 A ±75 A

GE+30 vAC/DC-ITi 27 kVA 40 A 120 A 27 kW ±30 A ±90 A

GE+40 vAC/DC-ITi 40 kVA 58 A 174 A 40 kW ±40 A ±120 A

GE+50 vAC/DC-ITi 50 kVA 73 A 219 A 50 kW ±50 A ±150 A

GE+60 vAC/DC-ITe 54 kVA 80 A 240 A 54 kW ±57 A ±171 A

GE+80 vAC/DC-ITe 80 kVA 116 A - 80 kW ±105 A ±315 A

GE+100 vAC/DC-ITe 100 kVA 145 A - 100 kW ±130 A ±390 A

GE+120 vAC/DC-ITe 108 kVA 157 A - 108 kW ±130 A ±390 A

GE+160 vAC/DC-ITe 145 kVA 211 A - 145 kW ±155 A ±465 A

GE+200 vAC/DC-ITe 160 kVA 232 A - 160 kW ±185 A ±555 A

GE+ vAC/DC Serie - Regenerative AC/DC-Quellen

Modell Ausgangsleistung AC
Ausgangsstrom AC

Ausgangsleistung DC
Ausgangsstrom DC

3 Kanäle 1 Kanal 3  Kanäle 1 Kanal

GE+7,5 vHiL-ITi 7,5 kVA 11 A 33 A 3,75 kW ±5 A ±15 A

GE+10 vHiL-ITi 10 kVA 15 A 45 A 5 kW ±7,5 A ±22,5 A

GE+15 vHiL-ITi 15 kVA 22 A 66 A 7,5 kW ±10 A ±30 A

GE+20 vHiL-ITi 20 kVA 29 A 87 A 10 kW ±12,5 A ±37,5 A

GE+30 vHiL-ITi 27 kVA 40 A 120 A 13,5 kW ±15 A ±45 A

GE+40 vHiL-ITi 40 kVA 58 A 174 A 20 kW ±20 A ±60 A

GE+50 vHiL-ITi 50 kVA 73 A 219 A 25 kW ±25 A ±75 A

GE+60 vHiL-ITe 54 kVA 80 A 240 A 27 kW ±28,5 A ±85,5 A

GE+80 vHiL-ITe 80 kVA 116 A - 40 kW ±52,5 A ±157,5 A

GE+100 vHiL-ITe 100 kVA 145 A - 50 kW ±65 A ±195 A

GE+120 vHiL-ITe 108 kVA 157 A - 54 kW ±65 A ±195 A

GE+160 vHiL-ITe 145 kVA 211 A - 72,5 kW ±77,5 A ±232,5 A

GE+200 vHiL-ITe 160 kVA 232 A - 80 kW ±92,5 A ±277,5 A

GE+ vHiL Serie - Regenerative AC-Spannungsverstärker für PHiL Anwendungen
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Cinergia GE/EL+vAC/DC Serie

Modell Ausgangsleistung 
AC

Ausgangsstrom AC Ausgangsleistung 
DC

Ausgangsstrom DC

3 Kanäle 1 Kanal 3  Kanäle 1 Kanal

GE/EL+7,5 vAC 7,5kVA 11A 33A - - -

GE/EL+10 vAC 10kVA 15A 45A - - -

GE/EL+15 vAC 15kVA 22A 66A - - -

GE/EL+20 vAC 20kVA 29A 87A - - -

GE/EL+30 vAC 27kVA 40A 120A - - -

GE/EL+40 vAC 40kVA 58A 174A - - -

GE/EL+50 vAC 50kVA 73A 219A - - -

GE/EL+60 vAC 54kVA 80A 240A - - -

GE/EL+80 vAC 80kVA 116A - - - -

GE/EL+100 vAC 100kVA 145A - - - -

GE/EL+120 vAC 108kVA 157A - - - -

GE/EL+160 vAC 145kVA 211A - - - -

GE/EL+200 vAC 160kVA 232A - - - -

GE/EL+ vAC Serie

Modell Ausgangsleistung 
AC

Ausgangsstrom AC Ausgangsleistung 
DC

Ausgangsstrom DC

3 Kanäle 1 Kanal 3  Kanäle 1 Kanal

GE/EL+7,5 vAC/DC 7,5kVA 11A 33A 7,5kW ±10A ±30A

GE/EL+10 vAC/DC 10kVA 15A 45A 10kW ±15A ±5A

GE/EL+15 vAC/DC 15kVA 22A 66A 15kW ±20A ±60A

GE/EL+20 vAC/DC 20kVA 29A 87A 20kW ±25A ±75A

GE/EL+30 vAC/DC 27kVA 40A 120A 27kW ±30A ±90A

GE/EL+40 vAC/DC 40kVA 58A 174A 40kW ±40A ±120A

GE/EL+50 vAC/DC 50kVA 73A 219A 50kW ±50A ±150A

GE/EL+60 vAC/DC 54kVA 80A 240A 54kW ±57A ±171A

GE/EL+80 vAC/DC 80kVA 116A - 80kW ±105A ±315A

GE/EL+100 vAC/DC 100kVA 145A - 100kW ±130A ±390A

GE/EL+120 vAC/DC 108kVA 157A - 108kW ±130A ±390A

GE/EL+160 vAC/DC 145kVA 211A - 145kW ±155A ±465A

GE/EL+200 vAC/DC 160kVA 232A - 160kW ±185A ±555A

GE/EL+ vAC/DC Serie

CINERGIA
GE/EL+vAC Serie &  
GE/EL+vAC/DC Serie
Regenerative AC/DC-Quellen und  
AC/DC-Lasten vereint in einem Gerät
•	 Parallel schaltbar um Leistung zu verstärken
•	 Frequenz: 10-100 Hz (optional 400 Hz)
•	 Hohe Flexibilität
•	 Durch die Kombination zweier 

Hochleistungsgeräte sparen Sie Zeit und 
Energie

•	 4-Quadranten AC-Quelle und AC-Last
•	 Saubere Systemintegration
•	 Galvanische Trennung optional verfügbar
•	 Intuitive User Interfaces
•	 Modbus
•	 Ethernet open protocol
•	 Labview Treiber

Betriebsmodi der GE/EL+vAC/DC 
Serie

•	 Komplette DC-Quelle/Last
•	 4-Quadranten AC-Netzsimulator
•	 Leistungsverstärker für Power Hardware in 

the Loop
•	 4-Quadranten elektronische AC-Last
•	 Batteriesimulation und -tests
•	 PV Panel Simulation

1Φ 3Φ

DC AC
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PS 9000 T Serie

PSI 9000 DT Serie

Elektro-Automatik

DC

Programmierbare DC-Stromversorgungen
Tisch-/Desktopvarianten von 150 W bis 1500 W 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-PS 9000 T Serie
Programmierbare DC-Tischnetzgeräte

•	 Leistungen: bis 320 W oder 1500 W
•	 Spannungen: bis 40 V oder 500 V
•	 Autoranging-Ausgang
•	 Schnittstellen: USB Standard; Ethernet/Analogschnittstelle optional

Modell max. Spannung  max. Strom max. Leistung

EA-PS 9040-20 T 320 W 40 V 20 A 320 W

EA-PS 9080-10 T 320 W 80 V 10 A 320 W

EA-PS 9200-04 T 320 W 200 V 4 A 320 W

EA-PS 9040-40 T 640W 40 V 40 A 640 W

EA-PS 9080-20 T 640 W 80 V 20 A 640 W

EA-PS 9200-10 T 640 W 200 V 10 A 640 W

EA-PS 9040-40 T 1000 W 40 V 40 A 1000 W

EA-PS 9080-40 T 1000 W 80 V 40 A 1000 W

EA-PS 9200-15 T 1000 W 200 V 15 A 1000 W

EA-PS 9500-06 T 1000 W 500 V 6 A 1000 W

EA-PS 9040-60 T 1500 W 40 V 60 A 1500 W

EA-PS 9080-60 T 1500 W 80 V 60 A 1500 W

EA-PS 9200-25 T 1500 W 200 V 25 A 1500 W

EA-PS 9500-10 T 1500 W 500 V 10 A 1500 W

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-PSI 9000 DT Serie
Programmierbare DC-Tischnetzgeräte

•	 Leistungen: bis 320 W oder 1500 W
•	 Spannungen: bis 40 V oder 750 V
•	 Autoranging-Ausgang
•	 Schnittstellen: Analog, USB, Ethernet standard
•	 Farbiger TFT Touchscreen
•	 Funktionsgenerator: 

	- Sinus, Rechteck, Dreieck, Trapez, Rampe, Arbiträr
•	 Software: EA Power Control (freeware)
•	 Multi-Control App (lizenzpflichtig)

Modell Spannung Strom Leistung

EA-PSI 9040-20 DT 320W 40 V 20 A 320 W

EA-PSI 9080-10 DT 320W 80 V 10 A 320 W

EA-PSI 9200-04 DT 320W 200 V 4 A 320 W

EA-PSI 9040-40 DT 640W 40 V 41 A 640 W

EA-PSI 9080-20 DT 640W 80 V 20 A 640 W

EA-PSI 9200-10 DT 640W 200 V 10 A 640 W

EA-PSI 9040-40 DT 1kW 40 V 40 A 1000 W

EA-PSI 9080-40 DT 1kW 80 V 40 A 1000 W

EA-PSI 9200-15 DT 1kW 200 V 15 A 1000 W

EA-PSI 9360-10 DT 1kW 360 V 10 A 1000 W

EA-PSI 9500-06 DT 1kW 500 V 6 A 1000 W

EA-PSI 9750-04 DT 1kW 750 V 4 A 1000 W

EA-PSI 9040-60 DT 1,5kW 40 V 60 A 1500 W

EA-PSI 9080-60 DT 1,5kW 80 V 60 A 1500 W

EA-PSI 9200-25 DT 1,5kW 200 V 25 A 1500 W

EA-PSI 9360-15 DT 1,5kW 360 V 15 A 1500 W

EA-PSI 9500-10 DT 1,5kW 500 V 10 A 1500 W

EA-PSI 9750-06 DT 1,5kW 750 V 6 A 1500 W

Elektro-Automatik

DC
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PS 9000 1U

19” Profivarianten & Hochleistungs-DC-Netzgeräte

Modell Spannung Strom Leistung
PS

 9
00

0 
1U
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ie

EA-PS 9080-50 1U 80 V 50 A 1,5 kW

EA-PS 9200-25 1U 200 V 25 A 1,5 kW

EA-PS 9360-15 1U 360 V 15 A 1,5 kW

EA-PS 9500-10 1U 500 V 10 A 1,5 kW

EA-PS 9750-06 1U 750 V 6 A 1,5 kW

EA-PS 9080-100 1U 80 V 100 A 3 kW

EA-PS 9200-50 1U 200 V 50 A 3 kW

EA-PS 9360-30 1U 360 V 30 A 3 kW

EA-PS 9500-20 1U 500 V 20 A 3 kW

EA-PS 9750-12 1U 750 V 12 A 3 kW

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-PS 9000 1U Serie
Programmierbare DC-Netzgeräte

•	 Leistungen: 1500 W bis 3 kW
•	 Spannungen: 80 V bis 750 V
•	 Ströme: 6 A bis 100 A
•	 Mit Autoranging-Ausgang
•	 Extern steuerbar über analoge und digitale Schnittstellen 
•	 Integrierte Schnittstellen und IF-AB Plug ‘n Play Slot

	- z.B USB, Ethernet, EtherCAT, CAN, CANOpen, Profibus, /-net, 
GPIB

•	 PV (Solar-) Simulation
•	 Brennstoffzellen Simulation
•	 Funktionsgenerator: 

	- Sinus
	- Rechteck
	- Trapez
	- Rampe
	- Arbiträr

•	 Alarmmanager und Nutzerprofile
•	 Geeignet für Labortisch und 19” Integration
•	 Modulare hochisolierte Architektur

Elektro-Automatik

DC
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PS 10000 2U

PS 10000 3U

PS 10000 4U

Elektro-Automatik

DC

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-PS 10000 2U / 3U / 4U Serien
Programmierbare DC-Netzgeräte

•	 Leistung: 
	- EA-PS 10000 2U: bis 3 kW
	- EA-PS 10000 3U: bis 15 kW
	- EA-PS 10000 4U: bis 30 kW

•	 Spannung:
	- EA-PS 10000 2U: 0-60 V und 0-1500 V
	- EA-PS 10000 3U: 0-60 V und 0-2000 V
	- EA-PS 10000 4U: 0-60 V und 0-2000 V

•	 Strom:
	- EA-PS 10000 2U: 0-6 A und 0-120 A
	- EA-PS 10000 3U: 0-20 A und 0-510 A
	- EA-PS 10000 4U: 0-40 A und 0-1000 A

•	 Weiteingangsbereich: 
	- EA-PS 10000 2U: 110 V - 240 V +10 % 1ph AC
	- EA-PS 10000 3U / 4U: 208 V - 4 80 V +10 % 3ph AC

•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
•	 Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
•	 Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs,  

Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow
•	 Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host, 

Master-Slave-Bus, Share-Bus
•	 Optional: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit 

einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports., Ethernet 
mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Optionen (PS 10000 4U Serie):  
Wasserkühlung in Edelstahl

•	 Software: EA-Power Control

Modell Spannung Strom Leistung

EA
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EA-PS 10060-60 2U 60 V 60 A 1,5 kW

EA-PS 10080-60 2U 80 V 60 A 1,5 kW

EA-PS 10200-25 2U 200 V 25 A 1,5 kW

EA-PS 10360-15 2U 360 V 15 A 1,5 kW

EA-PS 10500-10 2U 500 V 10 A 1,5 kW

EA-PS 10750-06 2U 750 V 6 A 1,5 kW

EA-PS 10060-120 2U 60 V 120 A 3 kW

EA-PS 10080-120 2U 80 V 120 A 3 kW

EA-PS 10200-50 2U 200 V 50 A 3 kW

EA-PS 10360-30 2U 360 V 30 A 3 kW

EA-PS 10500-20 2U 500 V 20 A 3 kW

EA-PS 10750-12 2U 750 V 12 A 3 kW

EA-PS 11000-10 2U 1000 V 10 A 3 kW

EA-PS 11500-06 2U 1500 V 6 A 3 kW

EA
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EA-PS 10060-170 3U 60 V 170 A 5 kW

EA-PS 10080-170 3U 80 V 170 A 5 kW

EA-PS 10200-70 3U 200 V 70 A 5 kW

EA-PS 10360-40 3U 360 V 40 A 5 kW

EA-PS 10500-30 3U 500 V 30 A 5 kW

EA-PS 10750-20 3U 750 V 20 A 5 kW

EA-PS 10060-340 3U 60 V 340 A 10 kW

EA-PS 10080-340 3U 80 V 340 A 10 kW

EA-PS 10200-140 3U 200 V 140 A 10 kW

EA-PS 10360-80 3U 360 V 80 A 10 kW

EA-PS 10500-60 3U 500 V 60 A 10 kW

EA-PS 10750-40 3U 750 V 40 A 10 kW

EA-PS 11000-30 3U 1000 V 30 A 10 kW

EA-PS 11500-20 3U 1500 V 20 A 10 kW

EA-PS 10060-510 3U 60 V 510 A 15 kW

EA-PS 10080-510 3U 80 V 510 A 15 kW

EA-PS 10200-210 3U 200 V 210 A 15 kW

EA-PS 10360-120 3U 360 V 120 A 15 kW

EA-PS 10500-90 3U 500 V 90 A 15 kW

EA-PS 10750-60 3U 750 V 60 A 15 kW

EA-PS 11000-40 3U 1000 V 40 A 15 kW

EA-PS 11500-30 3U 1500 V 30 A 15 kW

EA-PS 12000-20 3U 2000 V 20 A 15 kW

EA
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EA-PS 10060-1000 4U 60 V 1000 A 30 kW

EA-PS 10080-1000 4U 80 V 1000 A 30 kW

EA-PS 10200-420 4U 200 V 420 A 30 kW

EA-PS 10360-240 4U 360 V 240 A 30 kW

EA-PS 10500-180 4U 500 V 180 A 30 kW

EA-PS 10750-120 4U 750 V 120 A 30 kW

EA-PS 10920-125 4U 900 V 125 A 30 kW

EA-PS 11000-80 4U 1000 V 80 A 30 kW

EA-PS 11500-60 4U 1500 V 60 A 30 kW

EA-PS 12000-40 4U 2000 V 40 A 30 kW
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PSI 10000 4U

PSI 10000 3U

PSI 10000 2U

Elektro-Automatik

DC

Modell Spannung Strom Leistung
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EA-PSI 10060-60 2U 60 V 60 A 1,5 kW

EA-PSI 10080-60 2U 80 V 60 A 1,5 kW

EA-PSI 10200-25 2U 200 V 25 A 1,5 kW

EA-PSI 10360-15 2U 360 V 15 A 1,5 kW

EA-PSI 10500-10 2U 500 V 10 A 1,5 kW

EA-PSI 10750-06 2U 750 V 6 A 1,5 kW

EA-PSI 10060-120 2U 60 V 120 A 3 kW

EA-PSI 10080-120 2U 80 V 120 A 3 kW

EA-PSI 10200-50 2U 200 V 50 A 3 kW

EA-PSI 10360-30 2U 360 V 30 A 3 kW

EA-PSI 10500-20 2U 500 V 20 A 3 kW

EA-PSI 10750-12 2U 750 V 12 A 3 kW

EA-PSI 11000-10 2U 1000 V 10 A 3 kW

EA-PSI 11500-06 2U 1500 V 6 A 3 kW
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EA-PSI 10060-170 3U 60 V 170 5 kW

EA-PSI 10080-170 3U 80 V 170 5 kW

EA-PSI 10200-70 3U 200 V 70 5 kW

EA-PSI 10360-40 3U 360 V 40 5 kW

EA-PSI 10500-30 3U 500 V 30 5 kW

EA-PSI 10750-20 3U 750 V 20 5 kW

EA-PSI 10060-340 3U 60 V 340 10 kW

EA-PSI 10080-340 3U 80 V 340 10 kW

EA-PSI 10200-140 3U 200 V 140 10 kW

EA-PSI 10360-80 3U 360 V 80 10 kW

EA-PSI 10500-60 3U 500 V 60 10 kW

EA-PSI 10750-40 3U 750 V 40 10 kW

EA-PSI 11000-30 3U 1000 V 30 10 kW

EA-PSI 11500-20 3U 1500 V 20 10 kW

EA-PSI 10060-510 3U 60 V 510 15 kW

EA-PSI 10080-510 3U 80 V 510 15 kW

EA-PSI 10200-210 3U 200 V 210 15 kW

EA-PSI 10360-120 3U 360 V 120 15 kW

EA-PSI 10500-90 3U 500 V 90 15 kW

EA-PSI 10750-60 3U 750 V 60 15 kW

EA-PSI 11000-40 3U 1000 V 40 15 kW

EA-PSI 11500-30 3U 1500 V 30 15 kW

EA-PSI 12000-20 3U 2000 V 20 15 kW

EA
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EA-PSI 10060-1 4U 60 V 1 A 30 kW

EA-PSI 10080-1 4U 80 V 1 A 30 kW

EA-PSI 10200-420 4U 200 V 420 A 30 kW

EA-PSI 10360-240 4U 360 V 240 A 30 kW

EA-PSI 10500-180 4U 500 V 180 A 30 kW

EA-PSI 10750-120 4U 750 V 120 A 30 kW

EA-PSI 11000-80 4U 1000 V 80 A 30 kW

EA-PSI 11500-60 4U 1500 V 60 A 30 kW

EA-PSI 12000-40 4U 2000 V 40 A 30 kW

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-PSI 10000 2U / 3U / 4U Serien
Programmierbare DC-Netzgeräte

•	 Leistung: 
	- EA-PSI 10000 2U: bis 3 kW
	- EA-PSI 10000 3U: bis 15 kW
	- EA-PSI 10000 4U: bis 30 kW

•	 Spannung:
	- EA-PSI 10000 2U: 0-60 V und 0-1500 V
	- EA-PSI 10000 3U: 0-60 V und 0-2000 V
	- EA-PSI 10000 4U: 0-60 V und 0-2000 V

•	 Strom:
	- EA-PSI 10000 2U: 0-6 A und 0-120 A
	- EA-PSI 10000 3U: 0-20 A und 0-510 A
	- EA-PSI 10000 4U: 0-40 A und 0-1000 A

•	 Weiteingangsbereich: 
	- EA-PSI 10000 2U: 110 V - 240 V +10 % 1ph AC
	- EA-PSI 10000 3U / 4U: 208 V - 4 80 V +10 % 3ph AC

•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
•	 Flexible leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
•	 Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs
•	 Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte 
•	 Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
•	 Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host, 

Master-Slave-Bus, Share-Bus
•	 Optional: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit 

einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports., Ethernet  
mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Optionen (PSI 10000 4U Serie):  
Wasserkühlung in Edelstahl

•	 Software: EA-Power Control
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PU 10000 4U & PU 10000 6U

EA Elektro-Automatik
EA-PU 10.000 4U/6U Serie  
Programmierbare Erweiterungsmodule für Hochleistungs-DC-
Netzgerät-Systeme bis 60 kW in 6 HE pro Einheit. 
Durch sie kann die Systemleistung der 4U Serien erweitert werden.

•	 Ausgangsleistung: 30 kW oder 60 kW
•	 Ausgangsspannung: von 0-60 V bis 0-200 V
•	 Ausgangsstrom: von 0-40 A bis 0-1000 A
•	 PUB Serie: Rückspeisefähig
•	 Weiteingangsbereich: 208 V - 480 V, +10%, 3ph AC
•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96%
•	 Hohe Performance mit 30 kW pro Einheit
•	 Flexible, leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
•	 Regelmododus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, 

Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Schnell, Langsam
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklas-

sen in der 10000 Serie
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller 

Leistungsklassen der 10000 Serie
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen

	- USB
	- Ethernet
	- Analog
	- Master-Slave-Bus
	- Share-Bus
	- USB Frontplatte

•	 Optionale Schnittstellen
	- CAN
	- CANopen
	- RS232
	- Profibus
	- EtherCAT
	- Profinet, mit einem oder zwei Ports
	- Modbus, mit einem oder zwei Ports
	- Ethernet, mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Software 
	- EA-Power Control
	- EA-Battery Simulator

•	 Weitere Optionen: 
	- Wasserkühlung in Edelstahl

Elektro-Automatik

Modell Spannung Strom Leistung
EA
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EA-PU 10060-1000 60 V 1000 A 30 kW

EA-PU 10080-1000 80 V 1000 A 30 kW

EA-PU 10200-420 200 V 420 A 30 kW

EA-PU 10360-240 360 V 240 A 30 kW

EA-PU 10500-180 500 V 180 A 30 kW

EA-PU 10750-120 750 V 120 A 30 kW

EA-PU 10920-125 920 V 125 A 30 kW

EA-PU 11000-80 1000 V 80 A 30 kW

EA-PU 11500-60 1500 V 60 A 30 kW

EA-PU 12000-40 2000 V 40 A 30 kW

EA-PU 10360-480 360 V 480 A 60 kW

EA-PU 10500-360 500 V 360 A 60 kW

EA-PU 10750-240 750 V 240 A 60 kW

EA-PU 10920-250 920 V 250 A 60 kW

EA-PU 11000-160 1000 V 160 A 60 kW

EA-PU 11500-120 1500 V 120 A 60 kW

EA-PU 12000-80 2000 V 80 A 60 kW

EA
-P

U
B 

10
00

0 
4U

-6
U

 S
er

ie

EA-PUB 10060-1000 60 1000 30000

EA-PUB 10080-1000 80 1000 30000

EA-PUB 10200-420 200 420 30000

EA-PUB 10360-240 360 240 30000

EA-PUB 10500-180 500 180 30000

EA-PUB 10750-120 750 120 30000

EA-PUB 10920-125 920 125 30000

EA-PUB 11000-80 1000 80 30000

EA-PUB 11500-60 1500 60 30000

EA-PUB 12000-40 2000 40 30000

EA-PUB 10360-480 360 480 60000

EA-PUB 10500-360 500 360 60000

EA-PUB 10750-240 750 240 60000

EA-PUB 10920-250 920 250 60000

EA-PUB 11000-160 1000 160 60000

EA-PUB 11500-120 1500 120 60000

EA-PUB 12000-80 2000 80 60000

DC
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SP75VDC1500W 1U

SP32VDC4000W 2U

DC

Modell Spannung Strom Leistung HE

A
PM
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SP20VDC600W 20 V 60 A 600 W 1

SP32VDC600W 32 V 50 A 600 W 1

SP40VDC600W 40 V 40 A 600 W 1

SP75VDC600W 75 V 25 A 600 W 1

SP150VDC600W 150 V 10 A 600 W 1

SP200VDC600W 200 V 8 A 600 W 1

SP20VDC1000W 20 V 60 A 1000 W 1

SP32VDC1000W 32 V 50 A 1000 W 1

SP40VDC1000W 40 V 40 A 1000 W 1

SP75VDC1000W 75 V 25 A 1000 W 1

SP150VDC1000W 150 V 10 A 1000 W 1

SP200VDC1000W 200 V 8 A 1000 W 1

SP20VDC1200W 20 V 60 A 1200 W 1

SP32VDC1200W 32 V 50 A 1200 W 1

SP40VDC1200W 40 V 40 A 1200 W 1

SP75VDC1200W 75 V 25 A 1200 W 1

SP150VDC1200W 150 V 10 A 1200 W 1

SP200VDC1200W 200 V 8 A 1200 W 1

SP75VDC1500W 75 V 25 A 1500 W 1

SP150VDC1500W 150 V 10 A 1500 W 1

SP200VDC1500W 200 V 8 A 1500 W 1

SP32VDC1600W 32 V 50 A 1600 W 1

SP40VDC1600W 40 V 40 A 1600 W 1

SP32VDC2000W 32 V 200 A 2000 W 2

SP40VDC2000W 40 V 120 A 2000 W 2

SP80VDC2000W 80 V 60 A 2000 W 2

SP120VDC2000W 120 V 40 A 2000 W 2

SP150VDC2000W 150 V 30 A 2000 W 2

SP200VDC2000W 200 V 24 A 2000 W 2

SP600VDC2000W 600 V 10 A 2000 W 2

SP800VDC2000W 800 V 7,5 A 2000 W 2

SP32VDC3000W 32 V 200 A 3000 W 2

SP40VDC3000W 40 V 120 A 3000 W 2

SP80VDC3000W 80 V 60 A 3000 W 2

SP120VDC3000W 120 V 40 A 3000 W 2

SP150VDC3000W 150 V 30 A 3000 W 2

SP200VDC3000W 200 V 24 A 3000 W 2

SP600VDC3000W 600 V 10 A 3000 W 2

SP800VDC3000W 800 V 7,5 A 3000 W 2

SP32VDC4000W 32 V 200 A 4000 W 2

SP40VDC4000W 40 V 120 A 4000 W 2

SP75VDC4000W 75 V 60 A 4000 W 2

SP120VDC4000W 120 V 40 A 4000 W 2

SP150VDC4000W 150 V 30 A 4000 W 2

SP200VDC4000W 200 V 24 A 4000 W 2

SP600VDC4000W 600 V 10 A 4000 W 2

SP800VDC4000W 800 V 7,5 A 4000 W 2

APM Technologies 
SP 1U/2U Serie
Programmierbare DC-Netzgeräte

•	 Ausgangsleistungen: 600 W - 4000 W
•	 Ausgangsspannungen: 20 V - 800 V
•	 Ausgangsströme: 8 A - 200 A
•	 Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP
•	 Schnittstellen standard: 

	- RS232/RS485/USB/LAN/Ethernet
	- Optional: GPIB

•	 Eingangsspannung: 1-phasig 90-265V/4763 Hz
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SP75VDC1500W 1U

SP750VDC36000W Advanced

APM Technologies 
SP 3U/6U Serie
Programmierbare Hochleistungs-DC-Netzgeräte

•	 Ausgangsleistungen: 6 kW - 36 kW
•	 Ausgangsspannungen: 80 V - 2250 V
•	 Ausgangsströme: 21 A - 1200 A
•	 Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP
•	 Schnittstellen standard:

	- RS232/RS485/USB
	- Optional: LAN/GPIB/CAN

•	 Eingangsspannung: 3-phasig 340-460 V, 45-65 Hz
•	 Features der Professional Version: 

	- Arbiträr Funktionsgenerator
	- PV-Simulation
	- Batterie-Simulation

Modell Spannung Strom Leistung HE Modell Spannung Strom Leistung HE

SP80VDC6000W Advanced 80 V 200 A 6000 W 3 SP80VDC6000W Professional 80 V 200 A 6000 W 3

SP500VDC6000W Advanced 500 V 32 A 6000 W 3 SP500VDC6000W Professional 500 V 32 A 6000 W 3

SP750VDC6000W Advanced 750 V 21 A 6000 W 3 SP750VDC6000W Professional 750 V 21 A 6000 W 3

SP80VDC12000W Advanced 80 V 400 A 12.000 W 3 SP80VDC12000W Professional 80 V 400 A 12000 W 3

SP165VDC12000W Advanced 165 V 180 A 12.000 W 3 SP165VDC12000W Professional 165 V 180 A 12000 W 3

SP500VDC12000W Advanced 500 V 64 A 12.000 W 3 SP500VDC12000W Professional 500 V 64 A 12000 W 3

SP750VDC12000W Advanced 750 V 42 A 12.000 W 3 SP750VDC12000W Professional 750 V 42 A 12000 W 3

SP1000VDC12000W Advanced 1000 V 32 A 12.000 W 3 SP1000VDC12000W Professional 1000 V 32 A 12000 W 3

SP1500VDC12000W Advanced 1500 V 21 A 12.000 W 3 SP1500VDC12000W Professional 1500 V 21 A 12000 W 3

SP80VDC18000W Advanced 80 V 600 A 18.000 W 3 SP80VDC18000W Professional 80 V 600 A 18000 W 3

SP250VDC18000W Advanced 250 V 180 A 18.000 W 3 SP250VDC18000W Professional 250 V 180 A 18000 W 3

SP500VDC18000W Advanced 500 V 96 A 18.000 W 3 SP500VDC18000W Professional 500 V 96 A 18000 W 3

SP750VDC18000W Advanced 750 V 63 A 18.000 W 3 SP750VDC18000W Professional 750 V 63 A 18000 W 3

SP1500VDC18000W Advanced 1500 V 32 A 18.000 W 3 SP1500VDC18000W Professional 1500 V 32 A 18000 W 3

SP2250VDC18000W Advanced 2250 V 21 A 18.000 W 3 SP2250VDC18000W Professional 2250 V 21 A 18000 W 3

SP80VDC24000W Advanced 80 V 800 A 24.000 W 6 SP80VDC24000W Professional 80 V 800 A 24000 W 6

SP165VDC24000W Advanced 165 V 360 A 24.000 W 6 SP165VDC24000W Professional 165 V 360 A 24000 W 6

SP500VDC24000W Advanced 500 V 128 A 24.000 W 6 SP500VDC24000W Professional 500 V 128 A 24000 W 6

SP750VDC24000W Advanced 750 V 84 A 24.000 W 6 SP750VDC24000W Professional 750 V 84 A 24000 W 6

SP1000VDC24000W Advanced 1000 V 64 A 24.000 W 6 SP1000VDC24000W Professional 1000 V 64 A 24000 W 6

SP1500VDC24000W Advanced 1500 V 42 A 24.000 W 6 SP1500VDC24000W Professional 1500 V 42 A 24000 W 6

SP80VDC30000W Advanced 80 V 1000 A 30.000 W 6 SP80VDC30000W Professional 80 V 1000 A 30000 W 6

SP500VDC30000W Advanced 500 V 160 A 30.000 W 6 SP500VDC30000W Professional 500 V 160 A 30000 W 6

SP750VDC30000W Advanced 750 V 105 A 30.000 W 6 SP750VDC30000W Professional 750 V 105 A 30000 W 6

SP80VDC36000W Advanced 80 V 1200 A 36.000 W 6 SP80VDC36000W Professional 80 V 1200 A 36000 W 6

SP165VDC36000W Advanced 165 V 540 A 36.000 W 6 SP165VDC36000W Professional 165 V 540 A 36000 W 6

SP500VDC36000W Advanced 500 V 192 A 36.000 W 6 SP500VDC36000W Professional 500 V 192 A 36000 W 6

SP750VDC36000W Advanced 750 V 126 A 36.000 W 6 SP750VDC36000W Professional 750 V 126 A 36000 W 6

SP1000VDC36000W Advanced 1000 V 96 A 36.000 W 6 SP1000VDC36000W Professional 1000 V 96 A 36000 W 6

SP1500VDC36000W Advanced 1500 V 63 A 36.000 W 6 SP1500VDC36000W Professional 1500 V 63 A 36000 W 6

DC

29Programmierbare DC-Stromversorgungen



Momentum S Serie

APM Technologies 
Momentum S Serie
Programmierbare DC-Netzgeräte mit einem Ausgang und hoher 
Leistungsdichte bis 10 kW, paralleler Erweiterung und LWL-
Kommunikation.

•	 Ausgangsleistung: bis 10 kW
•	 Ausgangsspannung: bis 1500 VDC
•	 Ausgangsstrom: 27 A bis 390 A
•	 Full-Touch-Flip-Panel-Design, einfache UI-Interaktion Schnittstelle, 

einfache und schnelle Bedienung
•	 Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OTP und SCP
•	 Schnittstellen:

	- Standard USB
	- optional GPIB/LAN & RS232/RS485/CAN

•	 TTL/Analog-Steuerung und Überwachung (optional)
•	 Unterstützt SCPI-Befehle, bietet Web-GUI-Funktion
•	 Wide Range Output Design, volle Leistung bietet einen größeren 

Bereich von Spannungs- und Stromkombinationen
•	 Parallelschaltung: die Kommunikation erfolgt über FO-Kabel die 

sich durch eine schnelle Datenübertragung ohne Datenverluste, 
unabhängig gegen externe Störungseinflüsse auszeichnet

•	 Einstellbare Spannungs-/Stromanstiegsrate
•	 Konstante Spannung (CV), konstanter Strom (CC) und konstante 

Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC) und Konstantleistung 
(CP), Einstellung der Priorität für CC oder CV

•	 List-/Stepmodus-Programmierung
•	 DDS-Arbitrary-Funktionsgenerator
•	 Funktion zur Simulation der I-U-Kurve von Solarmodulen *
•	 Simulation des intelligenten 3-stufigen Ladealgorithmus. *
•	 Batteriesimulator-Funktion. *
•	 Eingebaute Standard-Automobilstromnetz-Spannungskurven. *
•	 TTL/Analog-Steuerung und Überwachung (optional)

*Nur für die professional Versionen verfügbar

Modell Spannung Strom Leistung

MS80VDC3400W 80 V 30 A 3400 W

MS250VDC3400W 250 V 55 A 3400 W

MS500VDC3400W 500 V 27 A 3400 W

MS80VDC6800W 80 V 260 A 6800 W

MS250VDC6800W 250 V 110 A 6800 W

MS500VDC6800W 500 V 54 A 6800 W

MS1000VDC6800W 1000 V 27 A 6800 W

MS80VDC10000W 80 V 390 A 10000 W

MS250VD10000W 250 V 165 A 10000 W

MS500VDC10000W 500 V 80 A 10000 W

MS750VDC10000W 750 V 55 A 10000 W

MS1500VDC10000W 1500 V 27 A 10000 W

DC
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RPSu Serie

Modell Spannung Strom Leistung

RPSu 15-50 15 V 50 A 750 W

RPSu 15-100 15 V 100 A 1.500 W

RPSu 15-150 15 V 150 A 2.250 W

RPSu 15-200 15 V 200 A 3.000 W

RPSu 30-50 30 V 50 A 1.500 W

RPSu 30-100 30 V 100 A 3.000 W

RPSu 30-150 30 V 150 A 4.500 W

RPSu 30-200 30 V 200 A 6.000 W

RPSu 45-50 45 V 50 A 2.250 W

RPSu 45-100 45 V 100 A 4.500 W

RPSu 45-150 45 V 150 A 6.750 W

RPSu 45-200 45 V 200 A 9.000 W

RPSu 60-50 60 V 50 A 3.000 W

RPSu 60-100 60 V 100 A 6.000 W

RPSu 60-150 60 V 150 A 9.000 W

RPSu 60-200 60 V 200 A 12 kW

RPSu 40-300 40 V 300 A 12 kW

EPowerSys
RPSu Serie
•	 Unipolar, ein Quadrant

	- Als Zusatzausstattung kann der RPSu mit einer bipolaren Aus-
gangsstufe für Zwei-Quadranten-Betrieb mittels Polaritätsum-
schalter geliefert werden.

•	 Max. Stromstärke 300 A
•	 Max. Spannung 60 V
•	 Langfristige Stabilität: 2ppm
•	 Hohe Auflösung
•	 7 Regelungsarten, darunter Strom, Spannung und Hybrid
•	 Dynamische Berechnung von ppm in Echtzeit
•	 Datenbankspeicher 16 GB > 30 Jahre ohne Löschen
•	 Aktiver Eingangsfilter und Leistungsfaktor 1
•	 Sehr geringe harmonische Verzerrung
•	 Störunanfällig
•	 Thermodrift: 0
•	 Wirkungsgrad: 94%
•	 Intelligenter Masseanschluss durch Steuerung. Präzise Erdstromüber-

wachung (nA) zur Überprüfung der Isolierung der Lastmasse. Perma-
nente Prüfung der Massesicherung

•	 Intelligente Kühlsteuerung mit Wartungswarnung
•	 Benutzerfreundliche lokale Schnittstelle mit 7-Zoll-Display
•	 EPICS-Steuerung
•	 MODBUS über TCP/IP-Steuerung
•	 DCCT-Technologie
•	 Eingangskanäle für Ferndetektion
•	 Klein und leicht
•	 Zentralisiertes Einschalten für eine Gruppe von Stromquellen

Anwendungsbereiche
•	 Magnetstromversorgung für Teilchenbeschleuniger
•	 Prüf- und Messsysteme
•	 Medizinische Bildgebungs- und Behandlungssysteme
•	 Halbleiterverarbeitung

Steuermodi
•	 Dauerstrom: Häufig zur Stromversorgung von Magneten verwendet
•	 Konstant-Spannung: normalerweise für industrielle Anwendungen 

verwendet
•	 Hybrid: Sowohl Spannung als auch Strom können programmiert 

werden

•	 Leistung: Programmierung des Sollwerts in Watt
•	 Analoge Spannung und Strom: Dieser Modus funktioniert, wie der 

normale Strom- oder Spannungsmodus, wobei der Sollwert über 
den Analogeingang 0-10V programmiert wird

•	 Funktionsgenerator: Der dynamische Sollwert folgt den program-
mierten Kurven. Es kann jede beliebige Kurve (bis zu 50 Hz) pro-
grammiert werden, verfügbar für Strom, Spannung und Leistung

Präzision und Auflösung
•	 Langfristige Stabilität 2 ppm
•	 Die Ausgangspräzision wird durch Änderungen der Raumtem-

peratur nicht beeinträchtigt. Aktive Thermalisierung der Datener-
fassungselektronik mittels Peltier-Element und digitalem Tempera-
turregelkreis (warm/kalt). Vernachlässigbarer Temperaturdrift.

•	 Readback-Auflösung: 31-bits Slow accuracy loop @ 24 bits Fast loop
•	 Auflösung von Strom- und Spannungseinstellung: 22,5 bits < 100uA
•	 Zuverlässige Leistung ist für wissenschaftliche und industrielle 

Anwendungen essenziell

PPM-Berechnung in Echtzeit
Die RPSu Serie zeigt für die aktuelle Last-Genauigkeit in PPM in Echtzeit 
auf dem Display und als Grafik an. Diese Funktion ist besonders für die 
Justierung von Regelkreisen nützlich.

DC
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Modell Spannung Strom Leistung
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EA-PSB 10010-60 2U 10 V 60 A 600 W

EA-PSB 10060-60 2U 60 V 60 A 1,5 kW

EA-PSB 10080-60 2U 80 V 60 A 1,5 kW

EA-PSB 10200-25 2U 200 V 25 A 1,5 kW

EA-PSB 10360-15 2U 360 V 15 A 1,5 kW

EA-PSB 10500-10 2U 500 V 10 A 1,5 kW

EA-PSB 10750-06 2U 750 V 6 A 1,5 kW

EA-PSB 10010-120 2U 10 V 120 A 1,2 kW

EA-PSB 10060-120 2U 60 V 120 A 3 kW

EA-PSB 10080-120 2U 80 V 120 A 3 kW

EA-PSB 10200-50 2U 200 V 50 A 3 kW

EA-PSB 10360-30 2U 360 V 30 A 3 kW

EA-PSB 10500-20 2U 500 V 20 A 3 kW

EA-PSB 10750-12 2U 750 V 12 A 3 kW

EA-PSB 11000-10 2U 1000 V 10 A 3 kW

EA-PSB 11500-06 2U 1500 V 6 A 3 kW
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EA-PSB 10010-170 3U 10 V 170 A 1,7 kW

EA-PSB 10060-170 3U 60 V 170 A 5 kW

EA-PSB 10080-170 3U 80 V 170 A 5 kW

EA-PSB 10200-70 3U 200 V 70 A 5 kW

EA-PSB 10360-40 3U 360 V 40 A 5 kW

EA-PSB 10500-30 3U 500 V 30 A 5 kW

EA-PSB 10750-20 3U 750 V 20 A 5 kW

EA-PSB 10010-340 3U 10 V 340 A 3,4 kW

EA-PSB 10060-340 3U 60 V 340 A 10 kW

EA-PSB 10080-340 3U 80 V 340 A 10 kW

EA-PSB 10200-140 3U 200 V 140 A 10 kW

EA-PSB 10360-80 3U 360 V 80 A 10 kW

EA-PSB 10500-60 3U 500 V 60 A 10 kW

EA-PSB 10750-40 3U 750 V 40 A 10 kW

EA-PSB 11000-30 3U 1000 V 30 A 10 kW

EA-PSB 11500-20 3U 1500 V 20 A 10 kW

EA-PSB 10010-510 3U 10 V 510 A 5,1 kW

EA-PSB 10060-510 3U 60 V 510 A 15 kW

EA-PSB 10080-510 3U 80 V 510 A 15 kW

EA-PSB 10200-210 3U 200 V 210 A 15 kW

EA-PSB 10360-120 3U 360 V 120 A 15 kW

EA-PSB 10500-90 3U 500 V 90 A 15 kW

EA-PSB 10750-60 3U 750 V 60 A 15 kW

EA-PSB 11000-40 3U 1000 V 40 A 15 kW

EA-PSB 11500-30 3U 1500 V 30 A 15 kW

EA-PSB 12000-20 3U 2000 V 20 A 15 kW
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EA-PSB 10060-1000 4U 60 V 1000 A 30 kW

EA-PSB 10080-1000 4U 80 V 1000 A 30 kW

EA-PSB 10200-420 4U 200 V 420 A 30 kW

EA-PSB 10360-240 4U 360 V 240 A 30 kW

EA-PSB 10500-180 4U 500 V 180 A 30 kW

EA-PSB 10750-120 4U 750 V 120 A 30 kW

EA-PSB 11000-80 4U 1000 V 80 A 30 kW

EA-PSB 11500-60 4U 1500 V 60 A 30 kW

EA-PSB 12000-40 4U 2000 V 40 A 30 kW

EA Elektro-Automatik
EA-PSB 10000 2U / 3U / 4U Serien
Programmierbare bidirektionale DC-Stromversorgungen mit einer 
Ausgangsleistung von max. 15 kW in 3 HE

•	 Leistung: Von 0-600 W bis 0-30 kW
•	 Spannung: Von 0-10 V bis 0-2000 V
•	 Strom: Von 0-6 A bis 0-1000 A
•	 Weiteingangsbereich: 

	- PSB 10000 2U: 110 V - 240 V ±10 % 1ph AC
	- PSB 10000 3U & 4U: 208 V - 480 V ±10 % 3ph AC

•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0.99
•	 Bidirektionale Stromversorgung, Zwei-Quadranten mit Quelle und 

Senke
•	 Im Lastbetrieb regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 95 %
•	 Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangs-/Ausgangsstufen (Auto-

ranging)
•	 Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs
•	 Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb
•	 Master-Slave Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte
•	 Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
•	 Vordefinierte Automotive Testabläufe für LV123, LV124 and LV148
•	 Integrierter Batterietest, Batteriesimulation und Brennstoffzellen-

simulation
•	 Photovoltaik-Testmodus, MPPT, DIN EN 50530
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host, Master-

Slave-Bus, Share-Bus
•	 Optional: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit 

einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports., Ethernet 
mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Optionen (PSB 10000 4U Serie):  
Wasserkühlung in Edelstahl

•	 Software: EA-Power Control & EA-Battery Simulator

PSB 10000 4U

Bidirektionale 
DC-Netzgeräte

Elektro-Automatik

DC

Regenerative DC-Stromversorgung und -Last in 
einem Gerät
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PUB 10000 4U & PUB 10000 6U

EA Elektro-Automatik
EA-PUB 10000 4U/6U Serie
Programmierbare bidirektionale Erweiterungsmodule für 
Hochleistungs-DC-Netzgerät-Systeme bis 60 kW in 6 HE pro Einheit. 
Durch sie kann die Systemleistung der 4U Serien erweitert werden.

•	 Ausgangsleistung: 30 kW oder 60 kW
•	 Ausgangsspannung: von 0-60 V bis 0-200 V
•	 Ausgangsstrom: von 0-40 A bis 0-1000 A
•	 Weiteingangsbereich: 208 V - 480 V, +10%, 3ph AC
•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96%
•	 Hohe Performance mit 30 kW pro Einheit
•	 Flexible, leistungsgeregelte DC-Ausgangsstufen (Autoranging)
•	 Regelmododus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, Aus-

wahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Schnell, Langsam
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklas-

sen in der 10000 Serie
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungs

klassen der 10000 Serie
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen

	- USB
	- Ethernet
	- Analog
	- Master-Slave-Bus
	- Share-Bus
	- USB Frontplatte

•	 Optionale Schnittstellen
	- CAN
	- CANopen
	- RS232
	- Profibus
	- EtherCAT
	- Profinet, mit einem oder zwei Ports
	- Modbus, mit einem oder zwei Ports
	- Ethernet, mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Software 
	- EA-Power Control
	- EA-Battery Simulator

•	 Weitere Optionen: 
	- Wasserkühlung in Edelstahl

Elektro-Automatik

Modell Spannung Strom Leistung
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EA-PUB 10060-1000 60 1000 30000

EA-PUB 10080-1000 80 1000 30000

EA-PUB 10200-420 200 420 30000

EA-PUB 10360-240 360 240 30000

EA-PUB 10500-180 500 180 30000

EA-PUB 10750-120 750 120 30000

EA-PUB 10920-125 920 125 30000

EA-PUB 11000-80 1000 80 30000

EA-PUB 11500-60 1500 60 30000

EA-PUB 12000-40 2000 40 30000

EA-PUB 10360-480 360 480 60000

EA-PUB 10500-360 500 360 60000

EA-PUB 10750-240 750 240 60000

EA-PUB 10920-250 920 250 60000

EA-PUB 11000-160 1000 160 60000

EA-PUB 11500-120 1500 120 60000

EA-PUB 12000-80 2000 80 60000

DC
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B2C+ Serie

CINERGIA
B2C+ Serie
2-Quadranten Stromversorgung

•	 Leistung: 6,75-160 kW
•	 Ausgangsspannung: 20-750 VDC
•	 Rückspeisefähig
•	 Optionale galvanische Trennung
•	 Ausgangsstrom: 1-Kanal-Ausgang: bis ±555 A, 3-Kanal-Ausgang: bis 

±185 A/Kanal
•	 Rückspeisefähig
•	 Betriebsarten: CV, CC, CP, CR, Batterie-Emulator, Batterie-Test
•	 Option: PV-Emulator 
•	 Verstärkerversion für PHIL-Applikationen
•	 Serienschaltung bis 1500 V

Modell Ausgangsleistung DC
Effektiv

DC Spannung
Normaler Bereich / HV Option

Ausgangsstrom DC Ausgangsstrom DC 
Effektiv3 Kanäle/Unipolar 1 Kanal/Unipolar

B2C+7,5 7,5 kW 10-750 V/800 V ±10 A ±30 A ±10 A

B2C+10 10 kW 10-750 V/800 V ±15 A ±45 A ±15 A

B2C+15 15 kW 10-750 V/800 V ±20 A ±60 A ±20 A

B2C+20 20 kW 10-750 V/800 V ±25 A ±75 A ±25 A

B2C+30 27 kW 10-750 V/800 V ±30 A ±90 A ±30 A

B2C+40 40 kW 10-750 V/800 V ±40 A ±120 A ±40 A

B2C+50 50 kW 10-750 V/800 V ±50 A ±150 A ±50 A

B2C+60 54 kW 10-750 V/800 V ±57 A ±170 A ±57 A

B2C+80 80 kW 20-750 V/800 V ±105 A ±315 A ±105 A

B2C+100 100 kW 20-750 V/800 V ±130 A ±390 A ±130 A

B2C+120 108 kW 20-750 V/800 V ±130 A ±390 A ±130 A

B2C+160 145 kW 20-750 V/800 V ±155 A ±465 A ±155 A

B2C+200 160 kW 20-750 V/800 V ±185 A ±555 A ±185 A

B2C+ Serie

DC

CINERGIA
Battery Pack Tester Software 
Software zur Zyklisierung von Batterien mit den Testlösungen von 
Cinergia

•	 Ein spezielles Modul für Batterietest, um eine flexible und intuitive 
Abfolge von Batteriezyklen zu prüfen

•	 Alle Parameter lassen sich als .csv-Datei speichern und laden
•	 Einstellbare "Basic Parameter":

	- Boost Voltage, Charging Current , Floating Voltage, Charging to 
Floating Current, Discharging Voltage, Discharging Current

•	 Einstellbare "Advanced Parameter:"
	- Boost Time, Floating Time, Time Transition, Time Discharge, Ah 

Stop Charge, Ah Stop Discharge
•	 Folgende Serien von Cinergia unterstützen die Battery Pack Tester 

Software:
	- GE&EL+ vAC/DC Serie
	- GE+ vAC/DC Serie
	- EL +vAC/DC Serie
	- B2C+ Serie

Definition von Parametern 

Spannungs- & Stromindikatoren im Zyklisierungsmodus
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AL4000R Serie

2-Quadranten DC-Stromversorgungen
Quelle / Senke - Netzrückspeisefähig / Batterie-Simulator und Batterie Zyklisierer

ZENONE ELETTRONICA
AL4000R Serie 
Hochdynamische und bidirektionale Quelle / Senke

•	 Kenndaten: ± 250 kW; 0-1200 V; ± 1200 A
•	 Zwei Spannungsbereiche: 

	- 0-600 V, ±1200 A
	- 0-1200 V, ± 600 A
	- erweiterbar bis >1 MW durch Parallelschaltung

•	 Konstant-Leistungs-Ausführung
•	 Schnelle Dynamik, Anstiegszeit 10-90 % < 1ms
•	 Hoher Wirkungsgrad
•	 Mehrkanalige Ausführungen
•	 Moderne Bedieneinheit mit Touch-Screen Display, eingebaut 

als Pult-Gehäuse
•	 Robuste Ausführung
•	 Standard mit ISO-Wächter (abschaltbar)
•	 DC-Schützen zur Abschaltung unter Last standardmäßig 

eingebaut

SiC-Technologie

VoutIout

1200 A

416 A

- 416 A

- 1200 A

208 V 600 V

Vn VoutIout

600 A

208 A

- 208 A

- 600 A

416 V 1200 V

Vn

Leistungsmerkmale Bereich 1: 600 V / 1200 A Leistungsmerkmale Bereich 2: 1200 V / 600 A

DCAC
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MI-TS-3871

I-TS-3870

Bidirektionale Hochleistungs-DC-Testsysteme
Einkanal- oder Mehrkanalausführung für Tests und Emulation von Batterien, Brennstroffzellen und An-
triebssträngen mit optionaler Überlast-Funktion

GUSTAV KLEIN
I-TS-3870 & MI-TS-3871
Einkanal- oder Mehrkanalsystem für Tests und Emulation von Batterien, 
Brennstoffzellen und Antriebssträngen. 

Ein Ausgang bis zu 1200 V und 1200 A. Maximale Leistung im Einzelbe-
trieb 650 kW, bis zu 1,3 MW im Parallelbetrieb. Optional mit zusätzlicher 
Überlastfunktion bis max. 500 kW.

Eigenschaften und Ausstattung
•	 Allgemeine Eigenschaften

	- Hochdynamischer Umrichter
	- Kurzschlussfest lcw < 3 kA  bzw. 8 kA (< 8 kA bei 1000 A Anlagen)
	- Regelgenauigkeit 0,1 % fs
	- Restwelligkeit Spannung und Strom < 0,1 % fs
	- Messgenauigkeit Spannung und Strom 0,1 % fs
	- Anschlussklemmen für Sense-Leitung zur  

DC-Spannungsmessung
	- Stromanstiegszeit < 1 ms (bis 800 V), < 1,3 ms (1000 V)
	- Nahtloser Übergang Quelle/Senke
	- TFT-Display mit Touch-Bedienung

DC

	- Schutzart IP20
	- Luftgekühlt
	- Hoher Wirkungsgrad 

•	 Sicherheitsausstattung
	- Sicherheitssteuerung für Performance level d (PLd) gemäß  

ISO 13849-1 / EN 60204-1
	- DC-Ausgangsschütz
	- Galvanische Trennung zur Netzversorgung
	- Hauptschalter (Lasttrennschalter mit Sicherungen im AC-Eingang; 

in Aus-Stellung absperrbar)
	- Stopp-Schalter (schwarzer Pilztaster) in Schaltschranktüre
	- Voltmeter und grüne Betriebsleuchte in Schranktüre
	- Anschlussklemmen für externen Not-Halt
	- Anschlussklemmen für externen Stopp

•	 Schnittstellen (teilweise optional)
	- Modbus TCP/IP
	- CAN-Bus
	- VNC über Ethernet
	- SCPI
	- EtherCAT
	- PROFIBUS
	- PROFINET
	- Analogschnittstelle
	- Labview Treiberpaket
	- Matlab-Simulink (Ausführen von Matlab-Simulink-Projekten)
	- Weitere Schnittstellen optional verfügbar
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Jetzt Neu! 

Als 1200 V  

Ausführung
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Eingangsspannung / Eingangsfrequenz 380 / 400* / 440 / 480 / 500 / 690 V ± 10 %,
3-phasig, PE, 50 / 60 Hz ±5 %

Messauflösung Spannung: 16 Bit ADC
Strom: 16 Bit ADC

Regelgenauigkeit Spannung: 0,1 % fs
Strom: 0,1 % fs

Spannung Restwelligkeit ≤ 0,1 % eff. fs

Strom Restwelligkeit ≤ 0,1 % eff. fs

Spannungstoleranz
dynamisch (0-100 % I Nenn in 3 ms)

Batterietester < 3%
Batteriesimulator < 1%

Kurzschlussverhalten Anlagen bis 600A: Icw < 3 kA
Anlagen > 600A: Icw < 8 kA

Deckenabstand min. 300 (Standard, IP20)

Zulässige Umweltbedingungen: 
Lagerung gemäß EN 60721-3-1
Transport gemäß EN 60721-3-2
Betrieb gemäß EN 60721-3-3

1K21 / 1M11, +5 bis +40 °C
2K12 / 2M4, -45 bis +70 °C
3K22 / 3M11, +5 bis +40 °C

Aufstellung Betriebsstätte mit beschränktem Zutritt
Aufstellung auf nicht brennbarem Boden

Schutzart IP20 nach IEC 60529
(weitere auf Anfrage)

Sicherheit EN ISO 13849-1

Basisnorm EN 62040

EMV

EN 61000-2-4 Netzstörungen
EN 61000-6-2 Störfestigkeit
EN 61000-6-4 Störaussendung
EN 61800-3 Kat C2 (A1) Drehzahlveränderbare
elektrische Antriebe

Technische Daten TYP I-TS-3870 & MI-TS-3871

Optionen (Auszug)
•	 Isolationsüberwachung
•	 Schutzdiode (kein Quellenbetrieb)
•	 Parallellauf
•	 Schaltschrank zum Einbau diverser Ausstattungsoptionen  

(z.B. Prüfstandsumschaltung, Discharge Unit usw.)
•	 Discharge Unit
•	 PDU (Anschlussbox für Prüfling)
•	 Performance level „e“
•	 Not-Halt in Schranktür
•	 Anpassung Schutzart Schaltschrank  (IP21 - IP54)
•	 Wasserkühlung an Stelle von Luftkühlung

Typische Anwendungen
•	 Batterietests (Lade- und Entladetests von Batterien)
•	 Batteriesimulation / Batterieemulation
•	 Last für Brennstoffzellen
•	 Teststromversorgung für Baugruppentests (z.B. Schütze, Kabel, 

Leistungsschalter...)
•	 Test von DC-Motoren (Antriebsstrang)
•	 EV / EVSE Testing von Ladesäulen
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EA Elektro-Automatik
EA-BT 20000 Serien
Batterie-Tester mit regenerativer Energierückgewinnung
Regenerative Batterietester bis 15kW max. Ausgangsleistung pro 
Einheit mit Einfach-Output in 3HE

Technische Daten

•	 Große Bandbreite an Versorgungsspannungen: 208 V – 480 V, +10%, 
3ph AC

•	 Aktive Leistungskorrektur, meist mit Faktor 0,99
•	 Batterietester, 2-Quadrant zum Auf- und Entladen
•	 Im Lastmodus regenerativ mit einer Energierückgewinnung ins Netz
•	 Sehr hohe Effizienz von bis zu über 96%
•	 Volle Ausgangsleistung über einen weiten Bereich für Strom und 

Spannung (Autoranging)
•	 Regelungsmodi CV, CC, CP, CR, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und 

DACs, Auswahl der Regelungsgeschwindigkeit: Normal, Schnell, 
Langsam

•	 Galvanisch isolierter Share Bus für den Parallelbetrieb
•	 Share Bus für den Parallelbetrieb
•	 Integrierte Schnittstellen mit 1 ms Kommunikationsgeschwindigkeit
•	 Integrierte typische Funktion für Batterietests
•	 Integrierter Batterietestmodus, Batteriesimulation
•	 Kommandosprache und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Elektro-Automatik

DC

Für dreifache Hochleistungsanwendungen

Batterietests
•	 Tests der elektrischen Eigenschaften
•	 SOH (State-of-Health) zur Second Life Classification
•	 End-of-Line (EOL) Tests
•	 Kann in einem automatisierten System oder für sich allein benutzt 

werden

Batteriesimulation
•	 Für die Simulation von Batterien als einzelne Zellen, Module oder 

Packs
•	 Für eine optimale Gestaltung des Energiespeichersystems und der 

zu prüfenden Komponenten
•	 Für reproduzierbare Daten
•	 Mit Überstromschutz (OCP) für Sicherheit und Schutz der 

angeschlossenen Lasten

Batterierecycling
•	 Für ein komplettes Entladen der Batterie vor dem stofflichen 

Recycling
•	 Maximal mögliche Tiefenentladung bei hohem Ladestrom, selbst bei 

Spannungen unter 2 V
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Die Mehrwerte der EA-BT 20000 Serie von  
EA Elektro-Automatik

Regenerativ: Sparen Sie Energiekosten
•	 Energierückgewinnung mit einer Effizienz von bis zu über 96%
•	 Signifikante Einsparungen von Kilowattstunden
•	 Keine Umwandlung von Energie in Wärme / Keine kostenintensive 

Klimatisierung
•	 Schnelle Amortisierung der EA-BT 20000 Einheiten

Schnittstellen- und Kontrollflexibilität: Für automatisierte Tests
•	 Software EA-Power Control und EA-Battery Simulator
•	 Für Konfigurations- und Testverfahren ohne Programmiersprache
•	 Per Verbindung mit dem PC oder der speicherprogrammierbaren 

Steuerung (SPS)
•	 Zwei Betriebsmodi: SPCI-Befehle für die Programmkontrolle vom PC 

oder ModBus-Befehle für die Programmkontrolle von der SPS
•	 Flexible Kommunikationsschnittstellen: Gbit Ethernet, ProfiNet, CAN-

FD oder EtherCAT™

Modell Spannung Strom Leistung

EA
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BT 20010-600 0-10 V 0-600 A 0-6000 W

BT 20060-500 0-60 V 0-500 A 0-15000 W

BT 20080-500 0-80 V 0-500 A 0-15000 W

BT 20200-210 0-200 V 0-210 A 0-15000 W

BT 20360-120 0-360 V 0-120 A 0-15000 W

BT 20500-90 0-500 V 0-90 A 0-15000 W

BT 20920-60 0-920 V 0-60 A 0-15000 W

BT 21000-40 0-1000 V 0-40 A 0-15000 W

BT 21500-30 0-1500 V 0-30 A 0-15000 W

BT 22000-20 0-2000 V 0-20 A 0-15000 W
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BT 20010-1000 0-10 V 0-1000 A 0-10000 W

BT 20060-1000 0-60 V 0-1000 A 0-30000 W

BT 20080-1000 0-80 V 0-1000 A 0-30000 W

BT 20200-420 0-200 V 0-420 A 0-30000 W

BT 20360-240 0-360 V 0-240 A 0-30000 W

BT 20500-180 0-500 V 0-180 A 0-30000 W

BT 20920-120 0-920 V 0-120 A 0-30000 W

BT 21000-80 0-1000 V 0-80 A 0-30000 W

BT 21500-60 0-1500 V 0-60 A 0-30000 W

BT 22000-40 0-2000 V 0-40 A 0-30000 W
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ie BT 20010-400 Triple 0-10 V 400 A pro Kanal 4000 W pro Kanal

BT 20010-600 Triple 0-10 V 600 A pro Kanal 6000 W pro Kanal

BT 20060-340 Triple 0-60 V 340 A pro Kanal 10000 pro Kanal

BT 20080-340 Triple 0-80 V 340 A pro Kanal 10000 pro Kanal

BT 20200-140 Triple 0-200 V 140 A pro Kanal 10000 pro Kanal

BT 20360-80 Triple 0-360 V 80 A pro Kanal 10000 pro Kanal

BT 20500-60 Triple 0-500 V 60 A pro Kanal 10000 pro Kanal

BT 20920-40 Triple 0-920 V 40 A pro Kanal 10000 pro Kanal

Safety Sense: Testen Sie sicher
•	 2nd Sense Input zur

	- Erkennung falscher Batteriepolarität
	- oder zur Erkennung von versehentlich vertauschten Cell-Trays
	- Galvanisch isolierter Share Bus für den Parallelbetrieb

Master-Slave Bus für den Parallelbetrieb
•	 Autoranging: Flexible Output-Level
•	 Große Bandbreite an Spannung, Strom und Leistung
•	 Für einen erweiterten Einsatzbereich im Vergleich zu konventionel-

len Geräten

Die Power des TRIPLES (nur TRIPLE Serie)

•	 Zell-, Modul- oder Packtests mit einer max. Leistung von 1,92 MW (64 
Geräte parallel)

•	 2- Quadrant-Betrieb zum Auf- und Entladen von Batteriezellen, 
Modulen und Packs

•	 Für eine größere Bandbreite an Anwendungen: Produktion, Test, 
Simulation oder Recycling von Batterien
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Nebula
5V Serie
Regeneratives Testsystem für Batteriezellen (Zyklisierer) mit bis zu  
3000 A pro Kanal und bis zu max. 16 Kanälen pro Schranksystem

•	 Regenerative Systeme
•	 Max. Stromstärke pro Kanal: bis zu 3000A
•	 Max. Anzahl von Kanälen: bis zu 16 pro Rack
•	 Flexible Konfiguration mit Parallelschaltung von Kanälen
•	 3 Kanäle für Temperatur- und einen Kanal für Zellspannungs

messung / Modul
•	 Spannung: 5V Standard; 6V oder 10V Versionen auf Anfrage
•	 Spannungsgenauigkeit: ±0,03% F.S.
•	 Stromgenauigkeit: ±0,03% F.S.
•	 Bis zu 4 Strombereiche pro Kanal für höhere Genauigkeit
•	 Temperatur- und Zellspannungsmessung
•	 Ethernet-Schnittstelle
•	 Windows® 10 Steuerungssoftware mit Industrie-PC

Besonderheiten
•	 Modularer Aufbau für einfache Wartung
•	 Einfach zu bedienende Steuerungssoftware in Englisch
•	 Unterstützt Entladespannung bis 0 Volt
•	 Kanäle können parallel geschaltet werden zur Erweiterung der 

Stromprüfmöglichkeiten
•	 Spannung: 5 V Standard; 6 V oder 10 V Versionen auf Anfrage
•	 Unabhängige Einzelkanalsteuerung: Verschiedene Kanäle können 

gleichzeitig verschiedene Tests durchführen
•	 CE-Zertifikat ausgestellt von TÜV
•	 Leistungsstarke Schutzfunktionen
•	 Unterstützt Batteriezustandssimulationstest
•	 Mehrere Strombereiche mit Auto-Ranging für höhere Messgenauig-

keiten
•	 Ethernet-Schnittstelle, Steuerung von externen Komponenten wie 

Klima- oder Temperaturkammer

Batterie-Testsysteme
Zell-Zyklisierer bis 3000 A

DC

Nebula Zell Zyklisierer - 16 Kanäle 5 V  
mit ± 300 A pro Kanal
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Model Anzahl an Kanälen Spannung pro Kanal Strom pro Kanal Leistung pro Schrank

4 Lagen Rack

E1110025-1C4R 8 0~5 V ±150 A 4 kW

E1110011-1C4R 8 0~5 V ±200 A 8 kW

E1110026-1C4R 8 0~5 V ±250 A 7 kW

E1110012-1C4R 8 0~5 V ±300 A 12 kW

E1110013-1C4R 4 0~5 V ±400 A 8 kW

E1110014-1C4R 4 0~5 V ±500 A 10 kW

E1110015-1C4R 4 0~5 V ±600 A 12 kW

E1110016-1C4R 2 0~5 V ±800 A 8 kW

E1110017-1C4R 2 0~5 V ±900 A 9 kW

E1110018-1C4R 2 0~5 V ±1000 A 10 kW

E1110019-1C4R 2 0~5 V ±1200 A 12 kW

E1110020-1C4R 1 0~5 V ±1500 A 7,5 kW

E1110021-1C4R 1 0~5 V ±1800 A 9 kW

E1110022-1C4R 1 0~5 V ±2100 A 10,5 kW

E1110023-1C4R 1 0~5 V ±2400 A 12 kW

8 Lagen Rack

E1110025-1C8R 16 0~5 V ±150 A 8 kW

E1110011-1C8R 16 0~5 V ±200 A 16 kW

E1110026-1C8R 16 0~5 V ±250 A 14 kW

E1110012-1C8R 16 0~5 V ±300 A 24 kW

E1110013-1C8R 8 0~5 V ±400 A 16 kW

E1110014-1C8R 8 0~5 V ±500 A 20 kW

E1110015-1C8R 8 0~5 V ±600 A 24 kW

E1110016-1C8R 5 0~5 V ±800 A 20 kW

E1110017-1C8R 5 0~5 V ±900 A 22,5 kW

E1110018-1C8R 4 0~5 V ±1000 A 20 kW

E1110019-1C8R 4 0~5 V ±1200 A 24 kW

E1110020-1C8R 3 0~5 V ±1500 A 22,5 kW

E1110021-1C8R 2 0~5 V ±1800 A 18 kW

E1110022-1C8R 2 0~5 V ±2100 A 21 kW

E1110023-1C8R 2 0~5 V ±2400 A 24 kW

E1110024 1 0~5 V ±3000 A 15 kW
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Serie 3C

Elektronische AC-Lasten (AC&DC-Lasten)
Tisch-/Desktopvarianten und 19”-Ausführungen

ADAPTIVE POWER SYSTEMS 
Serie 3C
AC&DC-Lasten

•	 Eingangsleistung: 1875 VA/W bis 3750 VA/W pro Gerät 
•	 Parallelkonfiguration: 22,5 kVA/kW
•	 Spannungbereich: 350 Vac/500 Vdc; 425 Vac/600 Vdc (optional) oder 

480 Vac/700 Vdc
•	 Strom: bis 112,5 A
•	 Frequenzbereich: DC, 40Hz ~ 440Hz
•	 Einzigartiger TURBO-Modus verdoppelt Strom und Leistung für 

Überlast-Prüfungen
•	 Betriebsarten: Konstant-Strom (CC), Linerarer Konstant-Strom (LCC), 

Konstant-Widerstand (CR), Crest-Faktor (CF)
•	 Eingebaute Test-Modi für USV, PV Inverter und AC-Gleichrichter
•	 DC-Last Modus ermöglicht Batterie-Prüfungen (spezielle Entladepro-

tokolle sind schon im Software-Paket enthalten
•	 Testmodus für Überstromschutz
•	 Testmodus für Überlastschutz
•	 Konventionelle und lineare CC-Modi
•	 Schnittstellen: LAN-, USB-, RS232- oder GPIB
•	 Modernes User Interface
•	 Kompaktes 19 Zoll 4HE Gehäuse

Modell Max. Leistung Max. Spannung 
(Veff) Max. Strom (Aeff)

3C018-18 1875 350 18,75

3C028-28 2800 350 28

3C038-38 3750 350 37,5

3C056-56 5600 350 56

3C075-75 7500 350 75

3C112-112 11250 350 112,5

3C150-112 15000 350 112,5

3C188-112 18750 350 112,5

3C225-112 22500 350 112,5

DCAC
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EL+vAC/DC Serie

CINERGIA
EL+ vAC Serie
Rückspeisefähige AC-Lasten

•	 3-phasig (1-phasig)
•	 7,5 kVA bis 160 kVA, parallel schaltbar
•	 Bis 480 Vrms
•	 Betriebsarten: 

	- CC, CP, CZ
•	 Galvanische Trennung

CINERGIA
EL+ vAC/DC Serie
Rückspeisefähige AC/DC-Lasten

•	 3-phasig (1-phasig)
•	 7,5 kVA bis 160 kVA, parallel schaltbar
•	 Bis 480 Vrms, 750 VDC
•	 Betriebsarten: 

	- AC: CC, CP, CZ
	- DC: CV, CC, CP, CR

•	 Optionen für DC
•	 Batterie-Emulator
•	 PV-Simulator
•	 Batteriesteuerung (Laden/Entladen)
•	 Galvanische Trennung

Modell AC Eingangs- 
Leistung

AC Eingangs-Strom DC Eingangs- 
Leistung

DC Eingangs-Strom

3 Kanäle 1 Kanal 3 Kanäle 1 Kanal

EL+7,5 vAC 7,5 kVA 11 A 33 A - - -

EL+10 vAC 10 kVA 15 A 45 A - - -

EL+15 vAC 15 kVA 22 A 66 A - - -

EL+20 vAC 20 kVA 29 A 87 A - - -

EL+30 vAC 27 kVA 40 A 120 A - - -

EL+40 vAC 40 kVA 58 A 174 A - - -

EL+50 vAC 50 kVA 73 A 219 A - - -

EL+60 vAC 54 kVA 80 A 240 A - - -

EL+80 vAC 80 kVA 116 A - - - -

EL+100 vAC 100 kVA 145 A - - - -

EL+120 vAC 108 kVA 157 A - - - -

EL+160 vAC 145 kVA 211 A - - - -

EL+200 vAC 160 kVA 232 A - - - -

Modell AC Eingangs- 
Leistung

AC Eingangs-Strom DC Eingangs- 
Leistung

DC Eingangs-Strom

3 Kanäle 1 Kanal 3 Kanäle 1 Kanal

EL+7,5 vAC/DC 7,5 kVA 11 A 33 A 7,5 kW ±10 A ±30 A

EL+10 vAC/DC 10 kVA 15 A 45 A 10 kW ±15 A ±5 A

EL+15 vAC/DC 15 kVA 22 A 66 A 15 kW ±20 A ±60 A

EL+20 vAC/DC 20 kVA 29 A 87 A 20 kW ±25 A ±75 A

EL+30 vAC/DC 27 kVA 40 A 120 A 27 kW ±30 A ±90 A

EL+40 vAC/DC 40 kVA 58 A 174 A 40 kW ±40 A ±120 A

EL+50 vAC/DC 50 kVA 73 A 219 A 50 kW ±50 A ±150 A

EL+60 vAC/DC 54 kVA 80 A 240 A 54 kW ±57 A ±171 A

EL+80 vAC/DC 80 kVA 116 A - 80 kW ±105 A ±315 A

EL+100 vAC/DC 100 kVA 145 A - 100 kW ±130 A ±390 A

EL+120 vAC/DC 108 kVA 157 A - 108 kW ±130 A ±390 A

EL+160 vAC/DC 145 kVA 211 A - 145 kW ±155 A ±465 A

EL+200 vAC/DC 160 kVA 232 A - 160 kW ±185 A ±555 A

EL+vAC

EL+ vAC/DC Serie

DCAC AC
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EL+vHiL Serie

Modell AC Eingangs- 
Leistung

AC Eingangs-Strom DC Eingangs- 
Leistung

DC Eingangs-Strom

3 Kanäle 1 Kanal 3 Kanäle 1 Kanal

EL+7,5 vHiL-ITi 7,5 kVA 11 A 33 A 3,75 kW ±5 A ±15 A

EL+10 vHiL-ITi 10 kVA 15 A 45 A 5 kW ±7,5 A ±22,5A

EL+15 vHiL-ITi 15 kVA 22 A 66 A 7,5 kW ±10 A ±30 A

EL+20 vHiL-ITi 20 kVA 29 A 87 A 10 kW ±12,5 A ±37,5 A

EL+30 vHiL-ITi 27 kVA 40 A 120 A 13,5 kW ±15 A ±45 A

EL+40 vHiL-ITi 40 kVA 58 A 174 A 20 kW ±20 A ±60 A

EL+50 vHiL-ITi 50 kVA 73 A 219 A 25 kW ±25 A ±75 A

EL+60 vHiL-ITe 54 kVA 80 A 240 A 27 kW ±28,5 A ±85,5 A

EL+80 vHiL-ITe 80 kVA 116 A - 40 kW ±52,5 A ±157,5 A

EL+100 vHiL-ITe 100 kVA 145 A - 50 kW ±65 A ±195 A

EL+120 vHiL-ITe 108 kVA 157 A - 54 kW ±65 A ±195 A

EL+160 vHiL-ITe 145 kVA 211 A - 72 kW ±77,5 A ±232,5 A

EL+200 vHiL-ITe 160 kVA 232 A - 80 kW ±92,5 A ±277,5 A

EL+vHiL Serie

CINERGIA
EL+ vHiL Serie
Rückspeisefähige AC/DC-Lasten

•	 Bidirektional und regenerativ
•	 3-phasig (1-phasig)
•	 7,5 kVA bis 160 kVA, parallel schaltbar
•	 Bis 480 Vrms, 750 VDC
•	 Betriebsarten: 

	- AC: CC, CP, CZ
	- DC: CV, CC, CP, CR

•	 Optimiert für Power Hardware in Loop Anwendungen
•	 Weitere Anwendungen: 

	- Avionic, E-Mobility, EVSE und Smart Grids
	- PV-Inverter Simulation und Batterietests

DCAC
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EL 9000 DT Serie

EL 9000T Serie

EL 3000 B Serie

Elektronische DC-Lasten
Tisch-/Desktopvarianten

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-EL 9000 T Serie
Programmierbare elektronische DC-Lasten

•	 Leistungen: bis 400 W, 500 W oder 600 W
•	 Eingangsspannungen: 80 V, 200 V oder 500 V
•	 Eingangsströme: 8 A, 18 A oder 45 A

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-EL 3000 B Serie
Programmierbare elektronische DC-Lasten

•	 Leistung: bis 400 W 
•	 Eingangsspannungen: bis 80 V oder 550 V
•	 Eingangsströme: 10 A oder 60 A

Modell Spannung Strom Leistung

EA-EL 9080-45 DT 80 V 45 A 400 W

EA-EL 9200-18 DT 200 V 18 A  400 W

EA-EL 9360-10 DT 360 V 10 A  400 W

EA-EL 9500-08 DT 500 V 8 A 400 W

EA-EL 9750-05 DT 750 V 5 A 400 W

EA-EL 9080-60 DT 80 V 60 A 600 W

EA-EL 9200-36 DT 200 V 360 A 600 W

EA-EL 9360-20 DT 360 V 20 A 600 W

EA-EL 9500-16 DT 500 V 16 A 600 W

EA-EL 9750-10 DT 750 V 10 A 600 W

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-EL 9000 DT Serie
Programmierbare elektronische DC-Lasten

•	 Leistungen: bis 400 W oder 1200 W
•	 Eingangsspannungen: 80 V oder 750 V
•	 Eingangsströme: bis 5 A oder 60 A

Modell Spannung Strom Leistung

EA-EL 3080-60 B 80 V 60 A 400 W

EA-EL 3200-25 B 200 V 25 A 400 W

EA-EL 3500-10 B 500 V 10 A 400 W

Modell Spannung Strom Leistung

EA-EL 9080-45 T 80 V 45 A 600 W

EA-EL 9200-18 T 200 V 18 A 500 W

EA-EL 9500-08 T 500 V 8 A 400 W

Elektro-Automatik

DC

Elektro-Automatik

DC

Elektro-Automatik

DC
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EL 9000 B Serie

19” Rack Ausführungen

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-EL9000B Serie
Programmierbare elektronische DC-Lasten

•	 Leistungen: 1,2 kW bis 14,4 kW, in Schränken erweiterbar bis zu  
72 kW

•	 Eingangsspannungen: bis 80 V oder 750 V
•	 Eingangsströme: bis zu 1020 A pro Gerät

Modell Spannung Strom Leistung

EA
-E

L 
90

00
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U
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ie

EA-EL 9080-170 B (3U) 80 V 170 A 1,5 kW

EA-EL 9200-70 B (3U) 200 V 70 A 1,5 kW

EA-EL 9360-40 B (3U) 360 V 40 A 1,5 kW

EA-EL 9500-30 B (3U) 500 V 30 A 1,2 kW

EA-EL 9750-20 B (3U) 750 V 20 A 1,2 kW

EA-EL 9080-340 B (3U) 80 V 340 A 3 kW

EA-EL 9200-140 B (3U) 200 V 140 A 3 kW

EA-EL 9360-80 B (3U) 360 V 80 A 3 kW

EA-EL 9500-60 B (3U) 500 V 60 A 2,4 kW

EA-EL 9750-40 B (3U) 750 V 40 A 2,4 kW

EA-EL 9080-510 B (3U) 80 V 510 A 4,5 kW

EA-EL 9200-210 B (3U) 200 V 210 A 4,5 kW

EA-EL 9360-120 B (3U) 360 V 120 A 4,5 kW

EA-EL 9500-90 B (3U) 500 V 90 A 3,6 kW

EA-EL 9750-60 B (3U) 750 V 60 A 3,6 kW

EA
-E
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ie EA-EL 9080-1020 B 6U 80 V 1020 A 9 kW

EA-EL 9200-420 B 6U 200 V 420 A 9 kW

EA-EL 9360-240 B 6U 360 V 240 A 9 kW

EA-EL 9500-180 B 6U 500 V 180 A 7,2 kW

EA-EL 9750-120 B 6U 750 V 120 A 7,2 kW

Modell Spannung Strom Leistung

EA
-E

L 
90

00
 B

 H
P 

2U
 S

er
ie

EA-EL 9080-85 B HP 2U 80 V 85 A 1,2 kW

EA-EL 9200-35 B HP 2U 200 V 35 A 1 kW

EA-EL 9360-20 B HP 2U 360 V 20 A 0,9 kW

EA-EL 9500-15 B HP 2U 500 V 15 A 0,6 kW

EA-EL 9750-10 B HP 2U 750 V 10 A 0,6 kW

EA-EL 9080-170 B HP 2U 80 V 170 A 2,4 kW

EA-EL 9200-70 B HP 2U 200 V 70 A 2 kW

EA-EL 9360-40 B HP 2U 360 V 40 A 1,8 kW

EA-EL 9500-30 B HP 2U 500 V 30 A 1,2 kW

EA-EL 9750-20 B HP 2U 750 V 20 A 1,2 kW

EA
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ie

EA-EL 9080-1530 B 15U GH 80V 1530 A 21,6 kW

EA-EL 9200-630 B 15U GH 200 V 630 A 18 kW

EA-EL 9360-360 B 15U GH 360 V 360 A 16,2 kW

EA-EL 9500-270 B 15U GH 500 V 270 A 10,8 kW

EA-EL 9750-180 B 15U GH 750 V 180 A 10,8 kW

EA-EL 9080-2040 B 24U GH 80 V 2040 A 28,8 kW

EA-EL 9200-840 B 24U GH 200 V 840 A 24 kW

EA-EL 9360-480 B 24U GH 360 V 480 A 21,6 kW

EA-EL 9500-360 B 24U GH 500 V 360 A 14,4 kW

EA-EL 9750-240 B 24U GH 750 V 240 A 14,4 kW

EA-EL 9080-2550 B 24U GH 80 V 2550 A 36 kW

EA-EL 9200-1050 B 24U GH 200 V 1050 A 30 kW

EA-EL 9360-600 B 24U GH 360 V 600 A 27 kW

EA-EL 9500-450 B 24U GH 500 V 450 A 18 kW

EA-EL 9750-300 B 24U GH 750 V 300 A 18 kW

EA-EL 9080-3060 B 24U GH 80 V 3060 A 43,2 kW

EA-EL 9200-1260 B 24U GH 200 V 1260 A 36 kW

EA-EL 9360-720 B 24U GH 360 V 720 A 32,4 kW

EA-EL 9500-540 B 24U GH 500 V 540 A 21,6 kW

EA-EL 9750-360 B 24U GH 750 V 360 A 21,6 kW

Elektro-Automatik

DC
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Adaptive Power Systems
Serie 5L
Kompakte DC-Lasten

•	 Leistung: bis 1800 W
•	 Spannung: bis 60 V
•	 Strom: bis 360 A
•	 19“-Racks
•	 Optionale Schnittstellen: USB, RS232,  

GPIB, LAN

Modell Spannung Leistung Strom

5L12-12 60 V 1200 W 120 A

5L18-12 60 V 1800 W 102 A

5L12-24 60 V 1200 W 240 A

5L18-24 60 V 1800 W 240 A

5L18-36 60 V 1800 W 360 A

5L06-12 60 V 600 W 120 A

Serie 5L

DC
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Modell Spannung Strom Leistung

EA
-E

LR
 1

00
00

 2
U

 S
er

ie

EA-ELR 10080-60 2U 80 V 60 A 1500 W

EA-ELR 10200-25 2U 200 V 25 A 1500 W

EA-ELR 10360-15 2U 360 V 15 A 1500 W

EA-ELR 10500-10 2U 500 V 10 A 1500 W

EA-ELR 10750-06 2U 750 V 6 A 1500 W

EA-ELR 10080-120 2U 80 V 120 A 3000 W

EA-ELR 10200-50 2U 200 V 50 A 3000 W

EA-ELR 10360-30 2U 360 V 30 A 3000 W

EA-ELR 10500-20 2U 500 V 20 A 3000 W

EA-ELR 10750-12 2U 750 V 12 A 3000 W

EA-ELR 11000-10 2U 1000 V 10 A 3000 W

EA-ELR 11500-06 2U 1500 V 6 A 3000 W
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EA-ELR 10080-170 3U 80 V 170 A 5000 W

EA-ELR 10200-70 3U 200 V 70 A 5000 W

EA-ELR 10360-40 3U 360 V 40 A 5000 W

EA-ELR 10500-30 3U 500 V 30 A 5000 W

EA-ELR 10750-20 3U 750 V 20 A 5000 W

EA-ELR 10080-340 3U 80 V 340 A 10 kW

EA-ELR 10200-140 3U 200 V 140 A 10 kW

EA-ELR 10360-80 3U 360 V 80 A 10 kW

EA-ELR 10500-60 3U 500 V 60 A 10 kW

EA-ELR 10750-40 3U 750 V 40 A 10 kW

EA-ELR 11000-30 3U 1000 V 30 A 10 kW

EA-ELR 11500-20 3U 1500 V 20 A 10 kW

EA-ELR 10080-510 3U 80 V 510 A 15 kW

EA-ELR 10200-210 3U 200 V 210 A 15 kW

EA-ELR 10360-120 3U 360 V 120 A 15 kW

EA-ELR 10500-90 3U 500 V 90 A 15 kW

EA-ELR 10750-60 3U 750 V 60 A 15 kW

EA-ELR 11000-40 3U 1000 V 40 A 15 kW

EA-ELR 11500-30 3U 1500 V 30 A 15 kW

EA-ELR 12000-20 3U 2000 V 20 A 15 kW
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EA-ELR 10080-1000 4U 80 V 1000 A 30 kW

EA-ELR 10200-420 4U 200 V 420 A 30 kW

EA-ELR 10360-240 4U 360 V 240 A 30 kW

EA-ELR 10500-180 4U 500 V 180 A 30 kW

EA-ELR 10750-120 4U 750 V 120 A 30 kW

EA-ELR 11000-80 4U 1000 V 80 A 30 kW

EA-ELR 11500-60 4U 1500 V 60 A 30 kW

EA-ELR 12000-40 4U 2000 V 40 A 30 kW

EA Elektro-Automatik
EA-ELR 10000 2U / 3U / 4U Serien
Programmierbare elektronische DC-Lasten mit Netzrückspeisung bis 
max. 30 kW - optional mit Wasserkühlung erhältlich

•	 Weiteingangsbereich: 
	- EA-ELR 10000 2U: 110 V - 240 V +10 % 1ph AC
	- EA-ELR 10000 3U & 4U: 208 V - 480 V +10 % 3ph AC

•	 Leistung: Von 0-1500 W bis 0-30 kW
•	 Spannung: Von 0-80 V bis 0-2000 V
•	 Strom: Von 0-6 A bis 0-1000 A
•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
•	 Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangsstufe (Autoranging)
•	 Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, 

Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow
•	 Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte
•	 Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
•	 Integrierter Batterietest
•	 Photovoltaik-Testmodus, MPPT
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host,  

Master-Slave-Bus, Share-Bus
•	 Optional: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit 

einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports, Ethernet, 
mit einem oder zwei Ports

•	 Verfügbare Optionen (ELR 10000 4U Serie):  
Wasserkühlung in Edelstahl

•	 Software: EA-Power Control

ELR 10000 4U 

Elektro-Automatik

DC

Rückspeisefähige
DC-Lasten

ELR 10000 3U 
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EA Elektro-Automatik
EA-PUL 10000 4U/6U 
Programmierbare, bidirektionale elektronische Erweiterungsmodule für 
DC-Lastsysteme mit Eingangsleistungen von bis zu 60 kW in 6 HE pro 
Einheit. Durch Parallelschaltung lassen sich Systeme bis 3840 kW und 
6400 A erstellen. 

•	 Weiteingangsbereich: 208 V - 480 V, +10%, 3ph AC
•	 Hohe Performance mit 30 kW pro Einheit
•	 Spannungen von 0 - 80 V bis 0 - 2000 V
•	 Ströme von 0 - 40 A bis 0 - 1000 A
•	 Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
•	 Regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz
•	 Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96%
•	 Hohe Performance mit 30 kW pro Einheit
•	 Flexible, leistungsgeregelte DC-Eingangsstufen (Autoranging)
•	 Regelmododus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
•	 Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, 

Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Schnell, Langsam
•	 Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklas-

sen in der 10000 Serie
•	 Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungs

klassen der 10000 Serie
•	 Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI
•	 Eingebaute Schnittstellen

	- USB
	- Ethernet
	- Analog
	- Master-Slave-Bus
	- Share-Bus
	- USB Frontplatte

•	 Optionale Schnittstellen
	- CAN
	- CANopen
	- RS232
	- Profibus
	- EtherCAT
	- Profinet mit einem oder zwei Ports
	- Modbus mit einem oder zwei Ports
	- Ethernet mit einem oder zwei Ports

•	 Software
	- EA Power Control

•	 Optionen
	- Wasserkühlung in Edelstahl

Modell Spannung Strom Leistung
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EA-PUL 10080-1000 4U 80 V 1000 A 30 kW

EA-PUL 10200-420 4U 200 V 420 A 30 kW

EA-PUL 10360-240 4U 360 V 240 A 30 kW

EA-PUL 10500-180 4U 500 V 180 A 30 kW

EA-PUL 10750-120 4U 750 V 120 A 30 kW

EA-PUL 10920-125 4U 920 V 125 A 30 kW

EA-PUL 11000-80 4U 1000 V 80 A 30 kW

EA-PUL 11500-60 4U 1500 V 60 A 30 kW

EA-PUL 12000-40 4U 2000 V 40 A 30 kW

EA-PUL 10360-480 6U 360 V 480 A 60 kW

EA-PUL 10500-360 6U 500 V 360 A 60 kW

EA-PUL 10750-240 6U 750 V 240 A 60 kW

EA-PUL 10920-250 6U 920 V 250 A 60 kW

EA-PUL 11000-160 6U 1000 V 160 A 60 kW

EA-PUL 11500-120 6U 1500 V 120 A 60 kW

EA-PUL 12000-80 6U 2000 V 80 A 60 kW

Elektro-Automatik

DC

EA-PUL 10000 4U/6U
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Serie 4 - Mainframe inkl. Module

ELR5000 Serie

ADAPTIVE POWER SYSTEMS
Serie 4
Modulare DC-Lasten

•	 Leistung: bis 300 W
•	 Spannung: bis 500 VDC
•	 Strom: bis 60 A
•	 bis 8 Kanäle pro Chassis
•	 PC-Software verfügbar 
•	 Mainframes für 1, 2 oder 4 Module 

EA ELEKTRO-AUTOMATIK
EA-ELR5000 Serie
Programmierbare elektronische DC-Lasten mit Netzrückspeisung

•	 Mehrkanal-DC-Lastsystem
•	 Rückspeisung der aufgenommenen DC-Leistung in das lokale 

Stromnetz
•	 19“ 6HE Rack für bis zu 10 Last-Module
•	 Eingangsleistungen: bis 320 W pro Modul
•	 Eingangsspannungen: bis 80 V oder 200 V
•	 Eingangsströme: bis 12 A oder 25 A
•	 Zweisprachiges TFT Touch Panel
•	 Schnittstellen: Ethernet/LAN standard
•	 SCPI Befehlssprache und ModBus RTU

Modell Leistung Spannung Strom

EA-ELM 5080-25 0-320W 0-80V 0-25A

EA-ELM 5200-12 0-320W 0-200V 0-12A

Modell- 
reihen max. Leistung max. Spannung max. Strom

1-Kanal 
Module 75-300W 60-500V 12-60A

2-Kanal 
Module

250/50W, 120/120, 
40/40

80/80 V 60/6, 24/24, 3/3 A

LED-Module 300W 500W 24A

Modulare und mehrkanal DC-Lasten
Rückspeisefähige modulare Lasten

DC

Elektro-Automatik

DC

50 Modulare und mehrkanal DC-Lasten



Serie 5V

Serie 5PDC DC

Hochleistungs-/Hochstrom-/Hochspannungs-
DC-Lasten
19” Profiversionen - Konventionell (dissipativ)

Adaptive Power Systems
Serie 5P
Hochleistungs-DC-Lasten

•	 Eingangsspannungen bis 60 V
•	 Eingangsleistungen bis 14,4 kW
•	 Eingangsströme bis 960 A
•	 Betriebsmodi

	- CC, CP, CR, CV
•	 Schutzfunktionen

	- OP, OC, OV, OT
•	 Schnittstellen: 

	- Verfügbare Optionen: USB, RS232, GPIB und LAN

ADAPTIVE POWER SYSTEMS
Serie 5V
Hochspannungs-DC-Lasten

•	 Eingangsspannungen bis 500 V
•	 Eingangsleistungen bis 14,4 kW
•	 Eingangsströme bis 500 A
•	 Betriebsmodi

	- CC, CP, CR, CV
•	 Schutzfunktionen

	- OP, OC, OV, OT
•	 Schnittstellen: 

	- Verfügbare Optionen: USB, RS232, GPIB und LAN

Modell Spannung Leistung Strom

Se
ri

e 
5V

5V006-02 500 V 600 W 20 A

5V012-04 500 V 1200 W 40 A

5V018-06 500 V 1800 W 60 A

5V018-01 500 V 1800 W 12 A

5V024-08 500 V 2400 W 80 A

5V036-12 500 V 3600 W 120 A

5V036-02 500 V 3600 W 24 A

5V054-18 500 V 5400 W 180 A

5V054-04 500 V 5400 W 36 A

5V072-05 500 V 7200 W 48 A

5V072-24 500 V 7200 W 240 A

5V090-30 500 V 9000 W 300 A

5V090-06 500 V 9000 W 60 A

5V108-36 500 V 10.800 W 360 A

5V108-07 500 V 10.800 W 72 A

5V126-42 500 V 12.600 W 420 A

5V144-50 500 V 14.400 W 500 A

Modell Spannung Leistung Strom

Se
ri

e 
5P

5P024-24 60 V 2400 W 240 A

5P024-48 60 V 2400 W 480 A

5P036-24 60 V 3600 W 240 A

5P036-48 60 V 3600 W 480 A

5P036-72 60 V 3600 W 720 A

5P054-36 60 V 5400 W 360 A

5P054-72 60 V 5400 W 720 A

5P072-96 60 V 7200 W 960 A

5P054-99 60 V 5400 W 1000 A

5P072-48 60 V 7200 W 480 A

5P090-60 60 V 9000 W 600 A

5P108-72 60 V 10.800 W 720 A

5P126-84 60 V 12.600 W 840 A

5P144-96 60 V 14.400 W 960 A
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DC

Modell Spannung Leistung Strom

Se
ri

e 
5V

P

5VP05-100A 60 V 5000 W 1000 A

5VP10-100A 60 V 10.000 W 1000 A

5VP15-100A 60 V 15.000 W 1000 A

5VP20-100A 60 V 20.000 W 1000 A

5VP25-100A 60 V 25.000 W 1000 A

5VP30-100A 60 V 30.000 W 1000 A

5VP35-100A 60 V 35.000 W 1000 A

5VP40-100A 60 V 40.000 W 1000 A

5VP06-60A 150 V 6000 W 600 A

5VP08-80A 150 V 8000 W 800 A

5VP10-100A 150 V 10.000 W 1000 A

5VP12-120A 150 V 12.000 W 1200 A

5VP15-150A 150 V 15.000 W 1500 A

5VP18-180A 150 V 18.000 W 1800 A

5VP20-200A 150 V 20.000 W 2000 A

5VP24-200A 150 V 24.000 W 2000 A

5VP05-16A 600 V 5000 W 160 A

5VP10-32A 600 V 10.000 W 320 A

5VP15-48A 600 V 15.000 W 480 A

5VP20-64A 600 V 20.000 W 640 A

5VP25-80A 600 V 25.000 W 800 A

5VP30-96A 600 V 30.000 W 960 A

5VP35-112A 600 V 35.000 W 1120 A

5VP40-128A 600 V 40.000 W 1280 A

5VP06-42A 600 V 6000 W 420 A

5VP08-56A 600 V 8000 W 560 A

5VP10-70A 600 V 10.000 W 700 A

5VP12-84A 600 V 12.000 W 840 A

5VP15-105A 600 V 15.000 W 1050 A

5VP18-126A 600 V 18.000 W 1260 A

5VP20-140A 600 V 20.000 W 1400 A

5VP24-168A 600 V 24.000 W 1680 A

Modell Spannung Leistung Strom

Se
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5VP05-05A 1000 V 5000 W 50 A

5VP10-10A 1000 V 10.000 W 100 A

5VP15-15A 1000 V 15.000 W 150 A

5VP20-20A 1000 V 20.000 W 200 A

5VP25-25A 1000 V 25.000 W 250 A

5VP30-30A 1000 V 30.000 W 300 A

5VP35-35A 1000 V 35.000 W 350 A

5VP40-40A 1000 V 40.000 W 400 A

5VP06-24A 1200 V 6000 W 240 A

5VP08-32A 1200 V 8000 W 320 A

5VP10-40A 1200 V 10.000 W 400 A

5VP12-48A 1200 V 12.000 W 480 A

5VP15-60A 1200 V 15.000 W 600 A

5VP18-72A 1200 V 18.000 W 720 A

5VP20-80A 1200 V 20.000 W 800 A

5VP24-96A 1200 V 24.000 W 960 A

5VP50-21 600 V 50.000 W 210 A

5VP60-24 600 V 60.000 W 240 A

5VP50-50 1000 V 50.000 W 500 A

5VP60-60 600 V 60.000 W 600 A

5VP05-02.5A 1250 V 5000 W 25 A

5VP10-05A 1250 V 10.000 W 50 A

5VP15-07.5A 1250 V 15.000 W 75 A

5VP20-10A 1250 V 20.000 W 100 A

5VP25-12.5A 1250 V 25.000 W 125 A

5VP30-15A 1250 V 30.000 W 150 A

5VP35-17.5A 1250 V 35.000 W 175 A

5VP40-20A 1250 V 40.000 W 200 A

5VP50-25A 1250 V 50.000 W 250 A

5VP60-30A 1250 V 60.000 W 300 A

Adaptive Power Systems
Serie 5VP
DC-Lasten mit hoher Leistungsdichte

•	 Eingangsspannungen bis 1250 V
•	 Eingangsleistungen bis 60 kW
•	 Eingangsströme bis 300 A
•	 Betriebsmodi

	- CC, CP, CR, CV
•	 Schutzfunktionen

	- OP, OC, OV, OT
•	 Schnittstellen: 

	- Verfügbare Optionen: USB, RS232, GPIB und LAN
Serie 5VP

Fortsetzung Modelltabelle
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GI2k Serie - 240 A Stromquelle

Stromquelle mit 2500 A AC

AC/DC Stromquelle mit 200 A und Fernbedienung

ZENONE ELETTRONICA
GI2k Serie
AC-Dauer-Stromquellen

•	 1- und 3-phasige Versionen
•	 Ausgangsstrom: bis zu 50 kA
•	 Ausgangsleistung: bis zu 1 MVA 
•	 Ausgangsfrequenz: 40-200 Hz
•	 Bandbreite: 800 Hz
•	 Bis zu 3 Strombereiche
•	 Möglichkeit der Parallelschaltung
•	 Kontinuierlicher- oder Puls-Betrieb
•	 Windows©-Software GI-Manager

ZENONE ELETTRONICA
GIS2k Serie
AC&DC Stromquelle

•	 1- und 3-phasige Versionen
•	 Ausgangsstrom: bis zu 5000 A
•	 Ausgangsleistung: bis zu 200 kVA 
•	 Ausgangsfrequenz: DC, 10-1000 Hz mit 

internem Controller oder DC, 1500 Hz mit 
externem Controller (optional 2500 Hz)

•	 Bandbreite: 2500 Hz
•	 Bis zu 2 Strombereiche
•	 Möglichkeit der Parallelschaltung
•	 Kontinuierlicher oder Puls-Betrieb
•	 Windows©-Software GI-Manager

Stromquellen

ZENONE ELETTRONICA
GI2k-Si Serie
AC-Puls-Stromquellen
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1 | Tisch-Gerät 2 | Portable Ausführung mit externem
	 Bediengerät

3 | Schrankausführung

4 | Schranksystem aus GI- und
	 GIS-Quelle

6 | GIS-Quelle mit 20kVA und 2000A5 | Kundenspezifische dreiphasige  
	 Stromquelle

Kundenspezifische Ausführungen

Zenone Elettronica kann Stromquellen in den unterschiedlichsten 
Ausführungen anfertigen und bietet so eine auf den Kunden 
zugeschnittene Lösung. Durch die individuelle Umsetzung wird fast 
jede Konstellation aus Leistung und Strom möglich. Das Gehäuse sowie 
die Bedienung und Schnittstellen können an besondere Bedürfnisse 
angepasst werden. Auch offene Ausführungen zur direkten Integration 
in Fertigungsstraßen und Prüfautomaten können realisiert werden.
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HYPOTMax 7720

HYPOT 3780
294

Hochspannungsprüfgeräte und elektrische 
Sicherheitstester 
Hochspannungsprüfgeräte/Hochspannungsprüfgeräte mit Megohmmeter

Associated Research
HYPOT Serie
Hochspannungsprüfgeräte AC/DC mit Isolations-Widerstand-Messung
•	 Einfache und übersichtliche Handhabung mit Touch-Screen Display
•	 Kombinierbar mit HYAMP Serie (Schutzleiterprüfgerät) zur Abbildung 

eines elektrischen Sicherheits-Testers
•	 Rampen-Generator
•	 Kurzschlussstrom-Begrenzung nach EN50191 optional erhältlich
•	 Schnittstellen: USB

Modell HV-Prüfung AC HV-Prüfung DC
Isolationswider-
standmessung

3805 0-5 kVac / 20 mA -

3865 0-5 kVac / 20 mA 0-6 kVDC / 7,5 mA -

3870 0-5 kVac / 20 mA 0-6 kVDC / 7,5 mA

Mess-Spannung: 
30-1000V

Messbereich: 
1MOhm - 50GOhm

Modell HV-Prüfung AC Prüfspannung DC

7705 10 kVac/20 mA -

7710 - 12 kVdc/10 mA

7715 20 kVac/10 mA -

7720 - 20 kVdc/5 mA

Associated Research
HypotMAX Serie
Hochspannungsprüfgeräte bis 20 kV

•	 Kompakt und einfach zu bedienen
•	 Mit Rampengenerator
•	 Arc-Detection (Corona-Detektor)
•	 Hersteller Steuer-Software Autoware
•	 USB und RS232 Schnittstellen serienmäßig
•	 GPIB Schnittstelle optional

Modell HV-Prüfung AC HV-Prüfung DC
Isolationswider-
standmessung

294 - 6 kV/5 mA -

295 0-5 kVac/12 mA - -

296 0-5 kVac/12 mA 6 kV/5 mA -

297 0-5 kVac/12 mA 6 kV/5 mA

Mess-Spannung: 
100-1000 Vdc 
Messbereich:  
1-1000 MΩ

298 0-5 kVac/100 mA 
(500 VA)

- -

SCi
290 Serie
Kompakte Prüfgeräte für HV-Test mit Riso-Messung
•	 Einfache Bedienbarkeit
•	 Wählbare Frequenz:
•	 50/60 Hz für HV-AC-Prüfung 
•	 Rampengenerator
•	 3 mA Kurzschluss-Strom-Begrenzung nach EN50191 möglich
•	 Standard Schnittstelle: PLC
•	 Optional mit USB Schnittstelle
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HypotULTRA 7804

Hyamp 264

Schutzleiterprüfgeräte

ASSOCIATED RESEARCH
HYAMP
Schutzleiterprüfgeräte bis 40 A

•	 Die HYAMP Serie von Associated Research ermöglicht 
Schutzleiterprüfungen mit einstellbarem Prüfstrom bis 40 A AC/DC

•	 AC oder DC- Schutzleiterprüfungen bis 40A max. möglich
•	 Messbereich: 0-600 mΩ
•	 USB Schnittstelle standard
•	 Speichert intern bis zu 1.500 Prüfergebnisse
•	 Direkte Barcode Integration für schnellere Verknüpfung von 

vorprogrammierten Testabläufen 
•	 Kombinierbar mit Hypot Serie zur Abbildung eines elektrischen 

Sicherheits-Testers

Modell Prüfstrom AC Prüfstrom DC Messbereich

3240 1-40 Aac 1-40 Adc 0-600 mΩ

SCi
260 Serie
Schutzleiterprüfgeräte bis 40 A

•	 Intuitive und einfache Benutzerführung
•	 Wählbare Frequenz: 50 bzw. 60 Hz
•	 Prüfstrom AC: 3-40 Aac
•	 Messbereich: 0-600 mΩ
•	 Schnittstelle Standard: PLC
•	 Optional mit USB Schnittstelle verfügbar

Modell Prüfstrom AC Prüfstrom DC Messbereich

264 3-40 Aac - 0-600 mΩ

Elektrische Sicherheitstester

ASSOCIATED RESEARCH
HYPOT Ultra Serie
Kompakte 19” elektrische Sicherheitstester 

•	 Einfache Nutzung durch Front Touch Panel 
•	 Mehrsprachige Bedienoberfläche
•	 Rampengenerator
•	 Kurzschluss-Strom-Begrenzung nach EN50191 optional möglich
•	 Standard-Schnittstellen: USB und RS232
•	 Optional: Ethernet und GPIB verfügbar
•	 Software Autoware 3
•	 HV-Scanner (Multiplexer) im Gerät eingebaut optional erhältlich: 

	- 4 bzw. 8 Kanäle

Modell HV-Prüfung AC HV-Prüfung DC Isolationswiderstandsmessung
Schutzleiterprüfung  

(Strom AC/Messbereich)

7800 0-5 kVac/100 mA (500 VA) 6 kV/20 mA 10-6000 Vdc / 0,1 MΩ-50GΩ -

7804 0-5 kVac/30 mA 6 kV/20 mA 10-6000 Vdc / 0,1 MΩ-50GΩ 1-40 A/0-600 mΩ

7820 0-5 kVac/30 mA - - -

7850 0-5 kVac/30 mA 6 kV/20 mA 10-6000 Vdc / 0,1 MΩ-50GΩ -

7854 0-5 kVac/100 mA (500 VA) 6 kV/20 mA 10-6000 Vdc / 0,1 MΩ-50GΩ -
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Omnia II Serie

ASSOCIATED RESEARCH
OmniaII Serie
Multifunktionale Sicherheitstester 

•	 Einfache Nutzung durch Front Touch-Panel 
•	 Mehrsprachige Bedienoberfläche
•	 Rampengenerator
•	 Kurzschluss-Strom-Begrenzung nach EN50191 optional möglich
•	 Standard-Schnittstellen: USB und RS232
•	 Optional: Ethernet und GPIB verfügbar
•	 Software Autoware 3
•	 HV-Scanner (Multiplexer) im Gerät eingebaut optional erhältlich: 
•	 4 bzw. 8 Kanäle
•	 Funktionsprüfung, auch mit eingebauter AC-Quelle (0-277 Vac, 500 

W, 45-65 Hz)
•	 Ableitstrommessung nach allen aktuellen weltweiten Normen und 

Standards, 8 Messkreise im Gerät eingebaut
•	 Medizinische Version verfügbar

Modell HV-Prüfung AC HV-Prüfung DC
Isolationswider-
standsmessung Schutzleiterprüfung Ableitstrom-Messung

Eingebaute AC-
Quelle

8204 0-5 kVac/50 mA 6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ - -

8254 0-5 kVac/100 mA (500 
VA)

6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ 0,1 µA - 10 mA -

8206 0-5 kVac/50 mA 6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ 0,1 µA - 10 mA -

8256 0-5 kVac/100 mA (500 
VA)

6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ 0,1 µA - 10 mA -

8207 0-5 kVac/50 mA 6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ 0,1 µA - 10 mA

0-277Vac-500W-4,6A-
45-500Hz

8257 0-5 kVac/100 mA (500 
VA)

6 kV/20 mA
30-1000 Vdc/0,05 MΩ-

50 GΩ
1-40 A / 0-600 mΩ 0,1 µA - 10 mA

0-277Vac-500W-4,6A-
45-500Hz

58 Multifunktionale Sicherheitstester



446

SC6540

Rückseite mit HG Modul

Rückseite mit HS Modul

Modell HV-Prüfung AC HV-Prüfung DC Isolationswiderstandmessung Schutzleiterprüfung

446 0-5 kVac/20 mA 6 kV/5 mA 100-1000 Vdc/0,1-1000 MOhm 1-40 Aac/0-600 mOhm

448 0-5 kVac/100 mA (500 VA) 6 kV/10 mA 100-1000 Vdc/0,1-1000 MOhm 1-40 Aac/0-600 mOhm

SCi
440 Serie
4-in-1 Sicherheitstester

•	 Speicherbare Testsequenzen 
•	 Wählbare Frequenz: 50/60 Hz für HV und PE-Funktion
•	 Rampen-Funktion
•	 Optional USB Schnittstelle verfügbar
•	 Intuitive Benutzführung
•	 Anwendungsbereiche: 

	- Entwicklung von Haushaltsgeräten, industrielle Fertigung, 
Entwicklung von medizinischem Equipment, Laborzubehör, 
Pumpen ...

Associated Research
SC6540-Modell
Modulare Multiplexer / Umschalt-Matrizen

•	 Bis zu 16 unabhängige Hochspannungs- oder Hochstromkanäle
•	 Eingebaut in einem kompakten 2 HE Gehäuse
•	 10 unterschiedliche Konfigurationen für Mehrpunkt-Hoch

spannunsgsprüfung, Isolationswiderstands-Messung, Schutzleiter-
prüfung und Ableitstrommessung

•	 Automatisierte Prüfung mit Autoware3®
•	 Kombinierbar mit Geräten der Hypot bzw. Omnia II Serien
•	 Mit USB/RS232 Schnittelle
•	 Optional: Ethernet GPIB

Modul Hochspannung bis 
5 kV AC/DC Hochstrom bis 40 A

Kanäle

8 16

HN  

HH  

HG   

GN  

GG  
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M2000

Leistungsmessgeräte

ADAPTIVE POWER SYSTEMS
M2000 Serie
Mehrkanalige Präzisions-Leistungsmessgeräte

•	 0,03% Grundgenauigkeit, leichte Bedienung
•	 Große Bedienfläche dank farbigem Touch-Screen
•	 Mehrkanalige Einstellungen
•	 Interner Shunt oder externe Stromwandler Kanalkarten
•	 Ausgiebige Messfunktionen bis zu 1,25 MHz
•	 Vac, Vdc, Vrms, Vac+dc, Iac, Idc, Iac+Idc
•	 Watts, VA, WAR, PF, CF; 
•	 Harmonische Strom&Spannungsmessungen
•	 Vthd, Ithd
•	 Numerische und grafische Displays:
•	 Scope View
•	 Harmonics Bar Chart
•	 Vector Ansicht
•	 Energy Star/IEC62301 konforme standy power Messmodi
•	 Ultra-leise Ventilatorenlose Betriebsmodi
•	 Tischgerät 4HE, 19“-Einbauversion

Modell Kanäle Vac Bereich Vdc Bereich Max. Strom (Iac) Max. Strom (Idc) Netzspannung

M2001D 1

1000 Vrms/
1750 Vpk

1000 Vdc

20 Arms/140 Apk 20 Adc

85 ~ 264 Vac
M2001X 1 - Extern

M2003D 3 20 Arms/140 Apk 20 Adc

M2003X 3 - Extern

Scope View ModusStandby Power Modus

Oberwellen-Analyse Modus Vector View Modus
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PU[REC]

Datenrekorder

NEX[DAQ]

Dewetron
PU[REC]
Mobile, erweiterbare Datenrekorder mit Multi-Touch Display

•	 Abtastrate: 50 kS/s oder 200 kS/s
•	 Digitale Eingänge Digital I/O & Counter
•	 Genauigkeit ± 0,02 % of reading  

± 0,01 % of range ± 20 µV
•	 Analoge Eingangskanäle 16 x 9-pin female D-SUB, ± 10 V
•	 Datenspeicher 1 TB SSD  

(168 h @ 50 kS/s, 42 h @ 200 kS/s)
•	 Stromversorgung 90 to 264 VAC 
•	 Einfache Aufzeichnung und Speicherung von Daten
•	 Schnelle Navigation auf Ihrem PU[REC] oder mit jedem PC mit instal-

lierter (gratis) OXYGEN Software
•	 Einfache Datenüberprüfung auch während laufender Aufzeichnung
•	 Verschiedene Trigger Features
•	 Zeit- und ereignisbasierte Split-Optionen von Dateien
•	 Kanalspezifische Speicheroptionen für Zeitdaten- und Statistik-

Aufzeichnungen
•	 Mathematik- und Berechnungsfunktionen für eine bessere Auswert-

barkeit Ihrer Daten
•	 Einfache Berichterstellung und zahlreiche Exportfunktionen
•	 Für Setups, Datenerfassung und Messungen ist die Bedienung lokal 

oder per Fernsteuerung möglich

Dewetron
NEX[DAQ]
Robustes und mobiles 8-Kanaliges Datenerfassungssystem für Test- 
und Validierungsingenieure

•	 USB-C- oder Ethernet-Anschluss
•	 24-bit @ 200 kS/s oder 1 MS/s pro Kanal
•	 Stromversorgung:

	- USB-C PD Anschluss: Für einfache Stromadapter mit USB-C 
Anschluss oder Smartphone Powerbanks

	- Lemo-Buchse: für Wide-Range-DC-Eingang, ermöglicht den 
Anschluss an das Bordnetz von Fahrzeugen (12 V, 24 V)

	- PoW (Power over Ethernet): mit PoE-Injektor oder PoE-Switch
•	 Wasserdicht nach Schutzklasse IP67
•	 Lüfterlos und für akustische Messungen geeignet. IEPE-Mikrofone 

werden über MSO-Sensoradapter unterstützt
•	 Erweiterter Temperaturbereich von -20°C bis +70 °C – Bereit für den 

Einsatz in Klimakammern, in der Nähe von heißen Bauteilen und für 
Tests im Freien

•	 Schnittstellen:
	- Analogeingänge
	- 2 CAN-FD und XR-Module
	- 4 Advanced Counter + 8 DI + 4 DO

©Michael Ferlin Fiedler via Dewetron

©Michael Ferlin Fiedler via Dewetron
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Automeg

Kabel- und Verdrahtungstester

MK Test Systems
Automeg
Multifunktionale Kabeltester-Systeme

•	 Alle Automeg-Modelle bieten standardmäßig die folgenden Tests 
und Messungen:

	- Durchgang / Widerstand / Kurzschluss
	- Hochspannungs-DC-Isolationswiderstand

•	 Maximale Isolationsprüfspannung: Bis zu 8000 VDC
•	 Verfügbare Versionen:

	- 2 Draht / 4 Draht / Dual-Wire
•	 Optionale Module:

	- HV Prüfung AC
	- Kapazitätsmessung

•	 LCR / Funktionstest Stimulus Schaltmodule
•	 Integration mit einer breiten Palette von Quellen, Oszilloskopen und 

Messmodulen von Drittanbietern
•	 Zu den Layout-Optionen gehören Rack-Gehäuse, Einzel- oder ver-

teiltes Satelliten-Switching und statischer Desktop.
•	 Powered by MKAT Software

 
Wieso Sie sich für das Automeg-System entscheiden 
sollten:

•	 Verkürzte Prüfzeit
•	 Erhöhte Genauigkeit
•	 Flexibilität und Modularität
•	 Schnelle Diagnose von Fehlern
•	 Papierlose Berichterstellung
•	 Einfache Bedienung
•	 Einfach zu bedienende Software
•	 Eine Reihe von Formatoptionen
•	 Individuell anpassbare / markengeschützte Berichte
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Automeg - tragbar

RTS

MK Test Systems
RTS Serie
RTS (Real Time Scanner) ist ein modulares 
Testsystem, das sofortige Testergebnisse mit 
minimalen Schnittstellenkabeln liefert, um 
die Verkabelung während der Installation zu 
überprüfen.

•	 Durchgangswiderstand in Echtzeit (immer 
eingeschaltet)

•	 Kurzschlusswiderstand
•	 Echtzeit-Feedback zu Steckverbindern 

durch anpassbare mehrfarbige LEDs
•	 Echtzeit-Testdatenbank ermöglicht es 

mehreren Technikern, gefilterte Ergebnisse 
zu sehen

•	 Mehrere Tablets/PCs können gleichzeitig an 
das System angeschlossen werden

•	 Management-Feedback mit Echtzeit-An-
zeige der Prozentsätze für bestanden/nicht 
bestanden/vollständig

•	 Das System passt sich automatisch an, 
so dass keine falschen Verbindungen 
hergestellt werden können

MK Test Systems
Automeg - Portable
Multifunktionale Kabeltester-Systeme in 
tragbarer Ausfühung

Standard Tests und Messungen:
•	 Durchgangswiderstand
•	 Kurzschlüsse
•	 Hochspannungs-Gleichstrom-Isolationswi-

derstand
•	 Isolationsprüfspannung: Von 25Vdc bis zu 

1500Vdc
•	 Verfügbare Durchgangsmessformate:

	- Zweidraht
	- Mehrfach-Bus

•	 Optionale Module:
	- HV AC HiPot-Prüfung
	- Kapazitäts- und Induktivitätsmessung
	- LCR / Funktionstest Stimulus-Schalt

module
•	 Integration mit einer breiten Palette von 

Quellen, Oszilloskopen und Messmodulen 
von Drittanbietern

•	 Funktionsprüfung von Relais, Dioden, 

Schaltern usw.

Hauptvorteile
•	 Tragbares, robustes Gehäuse
•	 Schutzart IP67 (spritzwassergeschützt) für 

den Transport
•	 Verkürzte Prüfzeit
•	 Erhöhte Genauigkeit
•	 Papierlose Berichterstellung
•	 Einfacher Betrieb
•	 Einfach zu bedienende MKAT-Software

System-Highlights
•	 Robuster Peli Koffer
•	 Tragbar - Räder und Ziehgriffoptionen
•	 Robuste, steckkraftfreie Schnittstellen-

verbinder
•	 Kundenspezifische Anschlüsse als Option
•	 Schutzart IP67 (spritzwassergeschützt) für 

den Transport
•	 Unterstützt durch die MKAT 

Testmanagement-Software

•	 Es wird nur ein einziges Schnittstellenkabel 
benötigt

Hauptvorteile
•	 Bis zu 90 % weniger Schnittstellenkabel im 

Vergleich zu einem Standardprüfsystem
•	 Verkürzte Anschluss-, Prüf- und Tren-

nungszeit
•	 Gut sichtbare LED-Anzeige bietet Echt-

zeit-Ergebnisse
•	 Deutlich reduzierter Platzbedarf für das 

System
•	 Klein, leicht und robust
•	 Geringere Gesundheits- und Sicherheitsri-

siken
•	 Geringere Wartungskosten (Ausfälle der 

Testschnittstelle)

Systemhighlights
•	 RTS bringt die Testpunkte direkt an die 

Enden des Kabelbaums durch ein einziges 
Versorgungskabel, das ein magnetisches 
Stecksystem verwendet.

•	 LED-Anzeige während der Installation 
bietet Echtzeit-Ergebnisse

•	 Die Hochgeschwindigkeitsschaltung be-
deutet, dass der Test während der Installa-
tion läuft und beendet ist, sobald Sie ihn 
beendet haben.

•	 Miniaturisierte Schalter sind im avionischen 
LRU-Format erhältlich, was eine 100%ige 
Eliminierung der Schnittstellenverkabelung 
ermöglicht

•	 Detaillierte Berichte sind in Echtzeit verfüg-
bar und helfen bei der schnellen Testdiag-
nose und Reparatur. 
Unterstützt durch die MKAT-Testman-
agementsoftware, die von 90 % unserer 
Kunden als einfach zu bedienen" einge-
stuft wird. Kann in Verbindung mit unserer 
AutoMeg-Reihe für Hochspannungstests 
verwendet werden.
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Testsysteme und Systemintegration
Power-Racks für AC, DC, AC+DC Anwendungen für eine Vielfalt von Applikationen

•	 Kundenspezifische Ausführungen
•	 Modular, erweiterbar, robust, sicher, servicefreundlich, dokumentiert, 

getestet, kalibriert
•	 Strom-Verteiler (PDU – Power Distribution Units) standard mit  

63 A, 125 A, und 160 A
	- Andere Versionen kundenspezifisch möglich

•	 Hauptschalter mit NOT-AUS Funktion
•	 NOT-AUS Steuerungen, z.B. Fabrikat PILZ®, Wieland® ermöglichen 

zusätzliche NOT-HALT Schaltungen bis zu Performance Level e (Ple)
•	 Zuschaltbare Isolationswächter, z.B. Fabrikat Bender®
•	 19“-Racks in den Größen: 15, 20, 24, 28, 37 und 42 HE 
•	 Diverse Befehlsgeräten je nach Anwendung, für z.B.:

	- Störungsanzeige
	- Fehler-Quittierung
	- Betriebszustand
	- Visuelle und akustische Alarm-Anzeige

•	 Schaltfunktionen auch ausgangsseitig möglich, z.B. DC 
Schütze (Fabrikat Schaltbau®) zur Abschaltung im Falle eines 
Isolations-Fehlers oder für andere Sicherheitsfunktionen

•	 Vielfältige Möglichkeiten zum Anschluss der Prüflinge 
•	 Einbau von zusätzlichen 19“ Geräten möglich  

(z.B. Leistungsanalysator, Industrie PC, Ethernet Switch, usw.)
•	 Individuelle Kühllösungen sind realisierbar
•	 Inklusive Dokumentation
•	 Prüfung der Testsysteme auf elektrische Sicherheit gemäß 

EN60204-1
•	 Werks-Kalibrier-Zertifikat bzw. nach ISO17025 optional
•	 Inbetriebnahme und Schulung

Bidirektionales DC-Testsystem mit 1000 V / 30 kW
Kundenspezifische Rückwand mit 
Industrie-Steckverbindern

45 kVA AC-Quelle mit Leistungsschutzschalter 
auf der Frontseite und Anschluss-Feld auf der 
Rückseite
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Bidirektionales 90 kW DC-
Stromversorgungs-System 
in 37 HE

Bidirektionales 90 kW 
DC-Stromversorgungs- 
System - Detailansicht

Kundenspezifische 
Frontplatte mit Bedien- 
und Anzeigeelementen
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Hochleistungs-DC-Test
systeme mit 240 kW 
Leistung  
 
Bidirektional in 37 HE-
Schrank

Anschluss-Feld mit 
Stäubli®-Steckdosen
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Kombiniertes AC und DC-Leistungs-Testsystem mit 75 kVA 
AC-Leistung und 30 kW DC-Leistung in 42 HE Schrank für 
Luftfahrt-Applikationen

Mit 4-Quadranten Lasten mit 110 kW (kVA) Leistung
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